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1 Taustaa 

Kiteellä on käynnissä keskustan osayleiskaavan päivittämistyö. Osayleiskaavalla oh-
jataan suunnittelualueella tehtäviä asemakaavojen muutoksia sekä yleisille alueille 
tehtävää suunnittelua. 

Tässä työssä on selvitetty Kiteen kaupungin toimeksiannosta kaava-alueen kes-
kiäänitasot maankäytön suunnittelun tueksi. Työn melulaskennat on laadittu v. 2016.   

Melulaskennat on tehty vuoden 2015 ja vuoden 2040 ennustetuilla liikennetiedoilla 
nykyiselle maankäytölle. Lisäksi työssä on annettu meluun liittyvää ohjeistusta aluei-
den jatkosuunnittelua varten. 

Alueen rajaus on esitetty kuvassa 1 violetilla viivalla. 

 

Kuva 1 Kaava-alueen rajaus 

Sitowise Oy:ssä työn on laatinut B. Env. Man, Ins. AMK Tiina Kumpula.  
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2 Menetelmät ja lähtötiedot 

2.1 Melun ohjearvot 

Ympäristömelun kuvaamiseen käytetään yleisimmin keskiäänitasoa LAeq (ekvivalent-
ti-tasoa), jossa hetkittäiset äänen voimakkuuden vaihtelut on tasoitettu ja erikorkuiset 
osaäänet painotettu korvan herkkyyttä vastaavalla tavalla (ns. A-painotus). Meluntor-
juntalakiin liittyen on annettu Valtioneuvoston päätös (993/92), jossa on esitetty ylei-
set melutason ohjearvot pitkän ajan ekvivalenttitasoina. Ohjearvot on tarkoitettu käy-
tettäväksi hyväksi kaavoittamisessa, rakentamisessa ja väyläsuunnittelussa.   

Ulko-oleskelualueille sovellettavan yöajan ohjearvon suuruus määräytyy sen mukaan, 
tulkitaanko suunnittelualue ns. vanhaksi vai uudeksi kohteeksi. Ympäristöministeriön 
mukaan uudella alueella tarkoitetaan pääsääntöisesti vähintään korttelin kokoista 
aluetta, jolla on ennestään hyvin vähän tai ei lainkaan asuinrakennuksia, jolle luo-
daan uutta infrastruktuuria ja jolla laajennetaan kaavoitettua aluetta tai luodaan uutta. 
Tulkintaan vaikuttaa lisäksi alueen sijainti muihin alueisiin nähden [1]. 

Nyt tarkasteltavalla osayleiskaava-alueella on sekä ns. vanhoiksi että uusiksi kohteik-
si tulkittavia alueita.  

Taulukko 1. VNp 993/1992 mukaiset yleiset melutason ohjearvot 

 

2.2 Maasto- ja laskentamalli 

Melulaskenta perustuu melun leviämiseen 3D-maastomallissa, johon on mallinnettu 
melulähteet, rakennukset ja maastonmuodot sekä näiden akustiset ominaisuudet.  

Maastomalli on muodostettu Maanmittauslaitoksen 2 m korkeusmallin ja maastotieto-
kanta-aineiston perusteella.  

Päivällä Yöllä
klo 7-22 klo 22-7

Asuin-, potilas ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB
Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -
Liike- ja toimistohuoneistot 45 dB -

1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoja

SISÄLLÄ

ULKONA

3) Yöohjearvoa ei sovelleta luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun 
tai luonnon havainnointiin yöllä

Melun A-painotettu keskiäänitaso 
(ekvivalenttitaso), Laeq, enimmäisarvo

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet 
taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä,  
loma-asumiseen käytettävät alueet taajamissa sekä 
hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, 
virkistyalueet taajamien ulkopuolella ja 
luonnonsuojelualueet

55 dB 50 dB1,2

45 dB 40 dB3
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Rakennusten korkeutena on käytetty 5 m maanpinnasta.   

Kadut, rakennukset ja vesistö on mallinnettu akustisesti kovina alueina (α =0). 

Melulaskennat on tehty SoundPlan 7.4 -melunlaskentaohjelman pohjoismaisella tie-
liikennemelun laskentamallilla [2]. Laskentamallin tarkkuus on tien lähietäisyydellä 
tyypillisesti ± 2 dB. Selvityksessä on laskettu päivä- ja yöajan keskiäänitasot (LAeq) 
suunnittelualueelle. 

Tärkeimmät laskenta-asetukset melulaskennassa: 

• Laskentaruudukon koko 15 x 15 metriä 
• Meluvyöhykkeiden laskentakorkeus 2 metriä.  
• Laskentasäde 1500 metriä 
• Laskennassa mukana 2. kertaluvun heijastukset 
• Kukin melulähde yksittäisenä emissiolähteenä (pohjoismaisen tie- ja raideliiken-

nemelumallin mukaisesti). 
 
2.3 Liikennetiedot 

Tie- ja katuliikenne 

Työssä melulähteenä on huomioitu kaava-alueen pää- ja kokoojakadut sekä niihin 
välittömästi liittyvät yleiset tiet. Huomioidut kadut ja tiet on esitetty sinisellä kuvassa 2.  

 
Kuva 2 Laskennassa huomioitu tie- ja katuverkko 

Melutilanteet on laskettu nykytilanteen 2015 ja vuoden 2040 ennustetilanteen liiken-
nemäärillä.  

Tie- ja katuverkon liikenteen määrä- ja ominaisuustiedot perustuvat kaavatyön tueksi 
laaditun liikenneselvityksen tietoihin, jonka raportin yhteydessä on esitetty myös las-
kennoissa käytetyt liikennemäärät (Kiteen keskustaajaman liikenneselvitys, luonnos, 
Sito Oy, 24.8.2016). 

Laskennoissa käytetyt liikennetiedot on esitetty taulukossa 2 ja kuvassa 3. 
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Taulukko 2. Liikennetiedot Kiteen keskeisimmillä väylillä.  

 

 
Kuva 3 Vuoden 2016 laskennoissa käytetyt liikennemäärätiedot (2015 tilanne ja ennuste) 

Tie- ja katuverkon liikenteestä 90 % on oletettu tapahtuvan päiväaikaan klo 7-22. 

Tie/katu
2015 2040 2015 2040

Kiteentie Vt 6 - Lahdentie 6 5 2520 3060
Kiteentie Lahdentie - Tohmajärventie 5 4 2920 3560
Lahdentie 7 7 360 400
Tohmajärventie Kiteentie - Kunonniementie 6 5 5080 6780
Tohmajärventie Kunonniementieltä pohjoiseen 9 8 2040 3070
Keisarinkuja Tohmajärventie - Savikontie 4 4 7250 8170
Keisarinkuja Savikontie - Kehätie 3 2 1540 1710
Kehätie Puhoksentie - Kiteenkyläntie 9 9 1060 1180
Kehätie Kiteenkyläntie  - Savikontie 7 6 850 950
Kehätie Savinkontieltä itään 5 6 920 1020
Kiteenkyläntie 4 4 970 1080
Savikontie Kehätieltä etelään 6 6 340 380
Savikontie Kehätie - Keisarinkuja 2 2 1140 1270
Puhoksentie Kehätie - Keisarinkuja 9 8 3520 4860
Puhoksentie Vt 6 - Kehätie 7 6 2940 4160

KVLRaskasliikenne-% 
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Vuonna 2020 kaava-alueelle laadittiin uusi liikenne-ennuste, jonka liikennemäärätie-
dot on esitetty kuvassa 4.  

 

Kuva 4. Vuonna 2020 laadittu liikenne-ennuste 

Nopeusrajoitukset ovat nykytilanteen mukaiset ja ne on esitetty kuvassa 3. Nopeusra-
joituksissa ei tiettävästi ole selvitysalueella tapahtunut muutoksia vuoden 2015 jäl-
keen. 
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Kuva 4 Nopeusrajoitukset 2015 

Vuosina 2016 ja 2020 laadittujen liikenne-ennusteiden vertailu 

Vertailemassa kuvien 3 ja liikennemääräennusteita voidaan huomata, että 2020 laa-
ditun liikenne-ennusteen ajoneuvomäärät ovat koko tie- ja katuverkolla joko samalla 
tasolla tai hieman vuonna 2016 laadittua ennustetta matalammat. Muutos ei kuiten-
kaan ole niin suuri, että sillä olisi merkittävää vaikutusta melulaskennan tuloksiin eli 
melualueiden laajuuteen. Em. syystä tässä selvityksessä ei ole päivitetty melulasken-
toja uuden ennusteen mukaisilla liikennemäärillä.  

3 Laskennan tulokset  

Melulaskennoilla selvitettiin päivä- ja yöajan keskiäänitasot LAeq, 7–22 ja LAeq, 22–7 
kaava-alueelle nyky- ja ennustetilanteissa 2014 ja 2040. 

Laskentojen tulokset esitetään liitteenä olevissa melualuekartoissa 1A-4C. Melutason 
vaihtelu on esitetty 5 dB välein vaihtuvin värikoodein. Esimerkiksi 55–60 dB kes-
kiäänitasoalue on esitetty kartoissa oranssilla värillä.  

Kuvissa 1A – 1C on esitetty päiväajan (7-22) keskiäänitasot nykytilanteessa. Vastaa-
vat yöajan (22-7) keskiäänitasot on esitetty kuvissa 2A – 2C.  

Kuvissa 3A – 3C on esitetty päiväajan keskiäänitasot ennustetilanteessa 2040. Vas-
taavat yöajan keskiäänitasot on esitetty kuvissa 4A – 4C. 
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4 Johtopäätökset 

Osayleiskaavaan liittyvässä meluselvityksessä on tutkittu nykytilanteen ja ennuste-
vuoden 2040 tie- ja katuliikenteen melualueet kahden metrin korkeudella maanpin-
nasta. 

Yleispiirteinen selvitys on ohjeena yksittäisissä asemakaavahankkeissa mm. arvioita-
essa tarvetta tarkemmille meluselvityksille ja harkittaessa melulta suojautumista kos-
kevia kaavaratkaisuja  

Niillä AK-, AL- ja AP- ja C-alueilla, joiden huoneistokohtaisilla pihoilla, leikki- tai oles-
kelualueilla, terasseilla tai parvekkeilla melutasot laskentojen mukaan ylittävät melun 
ohjearvot, tulee mahdollisessa jatkosuunnittelussa (mm. asemakaava, alueen täy-
dennysrakentaminen) suunnitella meluntorjunta huomioiden esimerkiksi alueelle tule-
van rakennusmassoittelun vaikutus.   

Mikäli yli 55 dB päivämelualueille tai yli 50 dB yömelualueille (uusilla alueilla yöajan 
ohjearvo on 45 dB) sijoitetaan uusia asuinrakennuksia, huoneistokohtaisia pihoja, 
leikki- tai oleskelualueita, terasseja tai parvekkeita, tulee niiden meluntorjunta toteut-
taa siten, että melutaso ei ylitä VNp 993/92 mukaisia ulkoalueiden ohjearvoja. Uudet 
asunnot tulee ensisijaisesti sijoittaa alueille, joilla ohjearvoja ei ylitetä. Mikäli ei voida 
varmistaa että melutasot uuden asuintalon liikenneväylän puoleisilla julkisivuilla ovat 
alle 55–60 dB, olisi huoneistojen suositeltavaa ulottua läpi talon, jotta tuuletus voi-
daan järjestää talon hiljaisemmalta puolelta.  

Nykyisten rakennusten peruskorjausten yhteydessä on mahdollista mm. suositella 
parveke- tai terassilasituksia ohjearvot ylittävillä alueilla ohjearvojen saavuttamiseksi.   

Erityisesti niillä julkisivuilla, joilla päiväaikainen melutaso laskentojen mukaan ylittää 
päivällä 65 dB tai yöllä 60 dB vuoden 2040 ennustetilanteessa, tulee asemakaavoi-
tusvaiheessa huomioida vaatimus tavanomaista paremmasta julkisivujen ääneneris-
tävyydestä. Nykyisten rakennusten kohdalla ääneneristävyysvaatimus tulee huomioi-
da julkisivuremonttien tai peruskorjausten yhteydessä.  

Mikäli suunnitteluperusteet tai lähtötiedot muuttuvat oleellisesti, on tämä selvitys har-
kinnan mukaan päivitettävä. 

5 Lähteet 

1. Melun ja tärinän torjunta maankäytön suunnittelussa (Airola, Hannu; 2013) 

2. Road traffic noise. Nordic prediction method. TemaNord 1996:525, Nordic Council 
of Ministers, Kööpenhamina, 1996. 

 
6 Liitteet 

Liite 1A   Keskiäänitaso 2015, LAeq07-22, kaava-alue pohjoinen 

Liite 1B Keskiäänitaso 2015, LAeq 07-22, kaava-alue keskinen 

Liite 1C Keskiäänitaso 2015, LAeq 07-22, kaava-alue eteläinen 

Liite 2A Keskiäänitaso 2015, LAeq 22–07, kaava-alue pohjoinen 

Liite 2B Keskiäänitaso 2015, LAeq 22–07, kaava-alue keskinen 

Liite 2C Keskiäänitaso 2015, LAeq 22–07, kaava-alue eteläinen 
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Liite 3A Keskiäänitaso 2040, LAeq 07-22, kaava-alue pohjoinen 

Liite 3B Keskiäänitaso 2040, LAeq 07-22, kaava-alue keskinen 

Liite 3C Keskiäänitaso 2040, LAeq 07-22, kaava-alue eteläinen 

Liite 4A Keskiäänitaso 2040, LAeq 22–07, kaava-alue pohjoinen 

Liite 4B Keskiäänitaso 2014, LAeq 22–07, kaava-alue keskinen 

Liite 4C Keskiäänitaso 2014, LAeq 22–07, kaava-alue eteläinen 
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