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1. Yleista

Katualueilla tai muilla yleisilla alueilla tehtava tyo edellyttaa ilmoituksen
jattamista kaupungille. Lakisaateisella ilmoitusmenettelylla kaupunki valvoo
yleisilla alueilla tapahtuvia katutoita ja sen tarkoituksena on varmistaa mah-
dollisimman turvallinen ja mahdollisimman vahan hairitseva tyomaa. Kau-
punki ilmaisee suostumuksensa ilmoitettuun tyohon myontamalla katutyolu-
van.

Luvista perittavat maksut perustuvat kaupungin kulloinkin voimassa oleviin
maksuihin ja taksoihin.

Yleisella alueella tarkoitetaan tassa asemakaavan katualuetta, toria, muuta
lilkennoitavaa aluetta, virkistysaluetta tai naihin verrattavia alueita.

2. Kaduilla ja muilla yleisilla alueilla tehtaviin toihin tarvittavat luvat

Yleisella alueella tai kadulla tehtavasta tyosta on ilmoitettava kunnalle
21 vuorokautta ennen tyon aloittamista. Katutyolupaa eli kaupungin
suostumusta yleisella alueella tehtavaan tyohan haetaan tekemalla ko.
ilmoitus sahkoisesti tai muuten kirjallisesti liitteineen kaupungin tekni-
seen toimeen.

Ennen tyon aloittamista tyosta vastaavan on hyvissa ajoin selvitettava toi-
menpiteen vaatimat luvat. Hanke voi tarvita luvan myos esim. rakennusval-
vonnasta tai ymparistonsuojelusta. Uusien rakenteiden, kuten johtojen, put-
kien ja laitteiden pysyvaan sijoittamiseen kadulle tai muille yleisille alueille
tarvitaan myos sijoittamislupa.

Nailla toimenpiteilla varmistetaan mahdollisimman vahainen hairio ympa-
roivalle alueelle ja sen kayttajille seka varmistetaan vastuutaho mahdollis-
ten ongelmatilanteiden varalta.

Ilmoitusvelvollisuus perustuu lakiin kadun ja eraiden yleisten alueiden kun-
nossa- ja puhtaanapidosta (669/1978, 14a §):

Tyostd vastaavan on tehtdvda tyostd kadulla ja yleiselld alueella ilmoitus
kunnalle. Tyé voidaan aloittaa heti, kun kunta on antanut suostumuksen
tyon aloittamiseen. Jos kunta ei ole kdsitellyt ilmoitusta 21 vuorokauden
kuluessa, tyo voidaan kuitenkin aloittaa.

Ilmoitukseen on liitettdvd selvitys, jossa osoitetaan tarvittavassa laajuu-
dessa alueen tyonaikainen kdytto, tyon kesto, tydssd kdytettdvien laittei-
den ja rakenteiden sijoitus, tilapdinen liikennejdrjestely kaikki liikenne-
muodot huomioon ottaen sekd tyostd vastaava henkilé ja hdnen ammattipd-
tevyytensd. Tamdn lisdksi kunta voi vaatia muitakin ilmoituksen kdsittele-
miseksi tarpeellisia selvityksid.

Kunta voi antaa ilmoituksen johdosta tyon suorittamisesta mddrayksid,
jotka ovat tarpeen tydstd mahdollisesti liikenteen sujuvuudelle,
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turvallisuudelle ja esteettomyydelle, kadulla ja yleiselld alueella sijaitse-
ville johdoille ja laitteille sekd kadun ja yleisen alueen rakenteille aiheutu-
van haitan ja vahingon vdhentdmiseksi. Tyémaalla on oltava taulu, josta
ilmenevidit tydn suorittaja ja tyostd vastaavan yhteystiedot. Ilmoittajan on
pidettdvd tydalue puhtaana ja saatettava alue hyviksytyn tybéajan kuluessa
tyotd edeltdneeseen kuntoon.

Kunnan antamien mddrdysten lainmukaisuus voidaan saattaa kunnan raken-
nusvalvontaviranomaisen ratkaistavaksi.

Rikkoontuneet johdot, laitteet ja rakenteet saadaan merkittédvien vahinko-
jen estdmiseksi korjata vdlittomdsti. Korjaamisesta on ilmoitettava kun-
nalle niin pian kuin mahdollista ja annettava 2 momentissa tarkoitettu sel-
vitys.

Katutyolupa

Katutyolupa on kunnossa- ja puhtaanapitolain 14a §:n mukaisen, kaduilla
ja muilla yleisilla alueilla tehtavaa tyota koskevan, ilmoituksen kasitte-
lysta ja ilmoituksen johdosta annetuista maarayksista tehty asiakirja.

Katutyolupa myonnetaan ilmoituksen perusteella. Tyo voidaan aloittaa heti,
kun kunta on antanut suostumuksen tyon aloittamiseen. Jos kunta ei ole ka-
sitellyt ilmoitusta 21 vuorokauden kuluessa, tyo voidaan kuitenkin aloittaa.

Yleiseksi alueeksi luetaan mm. kadut, jalkakaytavat, pyoratiet, viheralueet,
torit ja venesatamat.

Toiden vaatimien liikennejarjestelyjen suunnittelusta ja toteutuksesta vas-
taa luvan hakija.

Esimerkkeja toistd, joihin vaaditaan katutyolupa:

— katu- ja muilla yleisilla alueilla tehtavat kaivutyot

— tyomaan kayttoon otettavat katu- tai muut yleiset alueet
— kadulle pystytettavat rakennustelineet

— kadulta tapahtuvat nostot ja kuormaukset

— kuormalavojen ja tyomaakoppien sailytys katualueella

— tonttiliittyman rakentaminen

Akilliset vikakorjaustilanteet tulee ilmoittaa kaupungin kuntatekniikan paal-
likolle tai tekniselle johtajalle viimeistaan seuraavana paivana tapahtumasta
seka kirjallinen katutyolupahakemus ja selvitys viikon sisalla tapahtumasta.

Lumenpudotus katoilta ei vaadi katutyolupaa, mutta tyossa on noudatettava
varovaisuutta.
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Sijoittamislupa

Kuntatekniikan paallikon myontama sijoittamislupa tarvitaan uusien raken-
teiden, kuten johtojen, putkien ja laitteiden pysyvaan sijoittamiseen ka-
dulle tai muille yleisille alueille. Sijoittamislupaa ei tarvita korjattaessa tai
uusittaessa jo olemassa olevia putkia, johtoja, rakenteita tai laitteita. Huo-
maa kuitenkin tarve katutyoluvalle.

Sijoittamislupahakemukseen tarvitaan suunnitelmakartta, josta ilmenee,
missa ja miten tyo tehdaan.

Sijoittamislupahakemus haetaan sahkoisesti tai muuten kirjallisesti liittei-
neen kaupungin teknisesta toimesta. Sijoittamisluvan kasittelyyn tulee va-
rata kohtuullinen aika.

Hakeminen ja hakemuksen liitteet

Katutyo- tai sijoitusluvan liitteena tulee olla tarvittavat selvitykset. Ilmoi-
tuksen tekijan on selvitettava kaapeleiden ja muiden maanalaisten laittei-
den ja rakenteiden sijainti ja suojaus. Tarvittaessa luvan hakijan on otet-
tava yhteys niiden omistajiin ennen kaivutoiden aloittamista. Tyon toteutta-
jan tulee dokumentoida alueella olevat rakenteet ja laitteet valokuvaamalla
tilanne ennen muutoksia ja niiden jalkeen.

Tyoalueella sijaitsevien rajamerkkien ja kiintopisteiden sijainti on selvitet-
tava ennen toiden aloittamista, jos se on tyon laajuuden kannalta olen-
naista. Rajamerkkien ja kiintopisteiden nayton voi tilata kaupungin kartoit-
tajalta. Muulla kuin kaupungin omistamalla maalla tyosta vastaavan tulee
sopia asioista maanomistajan kanssa.

Mikali ennen toiden aloittamista suunnitelmiin tulee muutoksia, on niista
ilmoitettava luvan myontajalle, joka varmistaa muutosten hyvaksyttavyy-
den. Tyoaikojen muutokset on ilmoitettava valvojalle ennen hakemuksessa
ilmoitettua tyon alkamispaivaa.

Ennen toiden aloitusta pidetaan alkukatselmus.

Katutyo- ja sijoittamislupahakemuksiin on aina liitettava suunnitelmakartta
tyokohteesta. Kaivantolinjan tai kaivannon sijoittuminen kadulla tai muualla
maastossa on selvittava suunnitelmasta kiistattomasti.

Vaatimukset hakemuksen liitteille:

— Yleiskartta, jossa on esitettyna koko hanke

— tieto myonnetysta sijoittamisluvasta, jos sijoittamislupa on aiheelli-
nen

— asemapiirustus ja tyyppipoikkileikkaus tehtavasta tyosta (esim. LVI-
/sahko-/tms. suunnitelma)

— tilapaiset liikennejarjestelysuunnitelmat

— karttojen ja suunnitelmien mittakaavat kohteen koon mukaan niin,
etta tyon laajuus ja vaikuttavuus seka muutokset nakyvat selvasti

— suunnitelmat tilapaisista liikennejarjestelyista
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3. Maksut

Mikali kyse on suuresta hankkeesta, on suositeltavaa, etta sille haetaan en-
sin sijoittamislupaa ja katutyolupahakemus vasta sijoittamislupapaatoksen
jalkeen

Iimoittamisen laiminlyonti

Katutyo- ja sijoittamisluvan ilmoitusvelvollisuuden tahallinen tai huolimatto-
muudesta johtuva laiminlyonti on rangaistusuhan alainen teko, jolloin tyosta
vastaava voidaan tuomita sakkoon.

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminly6 ilmoitusvelvollisuuden - -
voidaan tuomita kadun ja erdiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaa-
napidosta annetun lain sddnndsten rikkomisesta sakkoon. (669/1978, 17 §)

Katutyo- ja sijoittamisluvat ovat maksullisia. Luvan edellyttamat alku- ja
loppukatselmukset sisaltyvat luvan hintaan. Mahdolliset valikatselmukset
veloitetaan erikseen. Luvista perittavat maksut perustuvat kaupungin kul-
loinkin voimassa oleviin maksuihin ja taksoihin.

Kunnalla on oikeus peria maksu kaduilla ja muilla yleisilla alueilla tehtavia
toita koskevien ilmoitusten tarkastamisesta ja toiden valvonnasta aiheutu-
neista kustannuksista. (Laki kadun ja eraiden yleisten alueiden kunnossa- ja
puhtaanapidosta 669/1978 § 14 b)

Samaan tyokohteeseen eri aikoihin haettujen lupien maksut peritaan kulloi-
senkin kasittelyn yhteydessa. Samaan aikaan haetuista saman tyokohteen
luvista peritaan yksi maksu. Mikali kaikkia tarkastuskaynteja ei suoriteta, ei
luvan hakijaa hyviteta maksuissa.

Kunta voi peria valittoman vaaran torjumisesta aiheutuneet erityiset kustan-
nukset silta, jonka toiminnasta tai laiminlyonnista vaara on aiheutunut. Eri-
tyisia kustannuksia ovat sellaiset tyosta tai kaluston kaytosta aiheutuneet
kustannukset, jotka eivat johdu tavanomaisesta valvontatyosta tai tavan-
omaisesta kaluston kaytosta. Kustannusten maksamiseen ja perimiseen so-
velletaan, mita uhkasakkolaissa saadetaan.

Ensimmaisesta havaitusta puutteesta tai laiminlyonnista luvan myontaja an-

taa kirjallisen huomautuksen. Toisesta puutteesta tai laiminlyonnista seuraa
sakko, jonka asettamisesta paattaa Kiteen tekninen lautakunta.
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4. Tiedottaminen

Tyomaalla on oltava taulu, josta ilmenevat tyon suorittaja ja tyosta vastaa-
van yhteystiedot.

Tiedottamisen tulee olla suhteessa tyon merkittavyyteen, kestoon ja ai-
heutettuun haitan maaraan. Merkittavista liikennejarjestelyista luvansaajan
tulee tiedottaa vahintaan kunnan nettisivuilla. Katuluvan myontaja paattaa,
edellyttavatko liikennejarjestelyt laajempaa tiedottamista.

Katutyoluvan saajan laatimassa tiedotteessa tulee olla:

- olennaiset ajosuuntia ja pysakointia koskevat rajoitukset ja muutokset
- olennaiset muutokset kevyen liikenteen yhteyksiin

- mahdolliset kiertotiet

- muutokset joukkoliikenteessa

- tyon sijainti ja tarkoitus seka arvioitu kesto

- tyosta vastaavan henkilon nimi ja puhelinnumero

Tarvittaessa tiedotetekstia taydennetaan kartalla. Tiedote tulee toimittaa
kaupungin viestintapaallikolle, joka huolehtii tiedotteen julkaisemisesta
kaupungin nettisivuilla.

Mikali lilkenne joudutaan katkaisemaan, on tasta ilmoitettava pelastuslai-
tokselle ja poliisille seka tiedotettava viestimille kahta vuorokautta ennen
katkaisua.

Vedenjakelua, sahkonjakelua, puhelinliikennetta ja muuta vastaavaa palve-
lua koskevissa lyhyemmissakin kaivutdissa on huolehdittava tiedottamisesta
asianosaisille.

Tiedotteessa on mainittava esimerkiksi seuraavat asiat:

— tyon suorittaja

— tyoaikataulu

— mahdolliset jakeluhairiot
— lilkennejarjestelyt

— lisatietojen saanti

Mikali luvan hakijana on urakoitsija, joka on palkattu tyon suorittajaksi, tu-
lee hakijan vieda kaivutyon tilaajalle tiedoksi nama ohjeet.
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Tyo tulee suorittaa tyokohtaisten lupamaaraysten ja muiden tyohon liitty-
vien lakien ja saannosten mukaisesti. Alla on lueteltu joitakin soveltuvista
maarayksista ja ohjeista. Lista on neuvoa antava, se ei sulje pois muita
mahdollisia saannoksia tai paivitettyja tietoja.

katutyoluvan lupamaaraykset

tama ohjeistus

Asfaltointitoiden urakka-asiakirjat 2018; PANK ry, Suomen Kuntaliitto
Asfalttinormit 2023, PANK ry

InfraRYL 2015, Rakennustieto Oy

Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2010
Kaapelikaivantotyot, yleinen tyoselostus 1999. Suomen kuntaliiton
ohjeita

Tilapaiset lilkennejarjestelyt katu- ja yleisilla alueilla. Suomen kun-
tatekniikan yhdistyksen julkaisu 1/2013

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot. YSE 1998
Viherrakentamisen tyoselitys VRT 11

Maanrakennustyot ja teleoperaattoreiden tietoliikennelait-
teet_v._2.1

Kiteen kaupungin rakennusjarjestys

SuRaKu, Esteettoman ympariston suunnitteluohjekortti 2008
tyoturvallisuuslaki

valtioneuvoston asetus rakennustyon turvallisuudesta

jatelaki 646/2011

ymparistonsuojelulaki 527/2014

Kiteen kaupungin ymparistonsuojelumaaraykset

Tyosta vastaavan on huolehdittava jatehuollon toimivuudesta seka melu-,
poly- ja liikennehairididen ilmoittamisesta tyon vaikutuspiirissa oleville kiin-
teistoille. Tyoalue on pidettava puhtaana ja saatettava alue hyvaksytyn tyo-
ajan kuluessa vahintaan tyota edeltaneeseen kuntoon.

Kaduilla tyoskentelevilta vaaditaan katutyo-/tieturva | -koulutus ja tyonjoh-
dolta katu-/tieturva Il -koulutus.
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6. Katselmukset

Tyon alkamisesta ja paattymisesta on ilmoitettava kuntatekniikan paalli-
kolle, joka tekee kohteessa alku- ja loppukatselmukset.

Takuuaika paallystetyilla ja muilla alueilla on kaksi vuotta. Takuuajan paat-
tyessa kuntatekniikan paallikko suorittaa kohteessa takuutarkastuksen. Lu-
van hakijan on korjattava mahdolliset vauriot ja puutteet viipymatta.

Alkukatselmus

Alkukatselmus jarjestetaan ennen toiden aloittamista. Alkukatselmus jarjes-
tetaan aina, kun kyseessa on suuri tyo, tyo tehdaan merkittavalla paikalla,
tyon suorittaja ei ole ennen tehnyt vastaavia toita kaupungissa tai luvan
myontaja erikseen niin maaraa.

Tyosta vastaava sopii alkukatselmuksen noin viikkoa ennen tyon aloittamista
luvan antajan kanssa. Katselmuksessa tyosta vastaavalla tulee olla mukana
katutyo- ja sijoittamisluvan hyvaksymispaatos liitteineen.

Katselmuksessa todetaan asfaltti- ja kivipaallysteiden laatu ja kunto seka
lilkenteenohjauslaitteiden, ajoratamerkintojen ja katukalusteiden sijainti ja
kunto.

Katselmuksessa todetaan myos puiden ja pensaiden seka muiden istutusten
laatu, kunto ja sijainti seka niiden suojaustarve. Myos tilapaisten liikenne-
jarjestelyjen toteuttaminen ja niiden esteettomyys kaydaan lapi. Luvan an-
taja laatii katselmuksesta muistion.

Loppukatselmus

Katutyo paattyy, kun luvan antaja on hyvaksynyt tyon ja katselmuspoytakir-
jan

loppukatselmus on allekirjoitettu. Ennen tyon hyvaksymista jalkimittausten
tulee olla tehty, tyoalueen on oltava liikennoitavassa kunnossa ja alueen tu-
lee olla siistitty. Jalkimittausten kustannuksista ja suorittamisesta vastaa
luvan hakija.

Loppukatselmuksen pyytaminen on tyosta vastaavan vastuulla.
Katselmuspoytakirjan laatii luvan myontaja. Loppukatselmuksessa todetut
keskeneraiset tyot tulee suorittaa katselmuksessa sovittuun ajankohtaan
mennessa. Mikali toita ei suoriteta, suorittaa luvan myontaja tyot kustan-
nuksellaan ja perii aiheutuneet kulut luvan hakijalta. Lisaksi peritaan maksu
lupaehtojen laiminlyonnista.

Luvan saajan tulee kartoittaa kaikkien asentamisensa laitteiden/johto-
jen/putkien jne. sijainti ennen kaivannon peittamista. Kartoitustiedot (xyz-
tiedot) pitaa toimittaa Kiteen tekniselle osastolle. Kaivutyon aikana siirretyt
johdot tulee myos uudelleen kartoittaa ja toimittaa tiedot kaupungin lisaksi
ko. kaapelin yms. omistajalle.
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Mikali tyo ei ole valmis kahden (2) viikon kuluessa luvan voimassaolon paat-
tymisesta, on kaupungilla oikeus teettaa tyo loppuun. Mikali loppuun saatta-
maton tyo aiheuttaa vaaraa ymparistolle, voi ennallistamisen teettaa valit-
tomasti, ellei luvan saaja siihen kykene. Luvansaaja vastaa taysimaaraisesti
tyon valmistumiseen saakka tyomaasta ja teettamistyosta aiheutuneista kus-
tannuksista.

Osittainen loppukatselmus

Mikali tyo joudutaan keskeyttamaan talven tai muun syyn takia, pidetaan
osittainen loppukatselmus. Katselmuksessa todetaan, milta osin alue on
lilkkennoitavassa kunnossa. Litkennditavat alueet on paallystettava tilapai-
sella paallysteella.

Katselmuspoytakirjan laatii luvan myontaja. Osittainen loppukatselmus ve-
loitetaan erikseen hinnaston mukaan.

7. Tilapaiset liikkennejarjestelyt

Jos tyo estaa normaalin kadunkayton tai liikkumisen alueella, on tehtava
suunnitelma tilapaisista lilkkennejarjestelyista katutyoluvan liitteeksi. Liiken-
nejarjestelysuunnitelman tarkistaminen sisaltyy katutyoluvan hintaan. Jos
suunnitelmassa on puutteita, hakijan on toimitettava korjattu suunnitelma
ilmoituksen liitteeksi.

Vastuu liikennejarjestelyista ja niiden toimivuudesta on aina luvan saajalla.
Tyosta vastaavan on nimettava pateva vastuuhenkilo, joka vastaa tyomaan
tyoturvallisuudesta ja tilapaisista lilkkennejarjestelyista. Vastuuhenkilo val-
voo rakennustyon liikennejarjestelyja ja huolehtii siita, etta jarjestelyt py-
syvat ajan tasalla ja etta ne palautetaan ennalleen tyon paatyttya. Han vas-
taa myos tyoajan ulkopuolella lilkennemerkkien ja liikenteenohjauslaittei-
den kunnosta.

Liikennejarjestelyjen on toimittava myos pimealla ja eri keliolosuhteissa.
Erityisesti on huolehdittava joukkoliikenteen, jalankulun ja pyorailyn turval-
lisista, esteettomista ja sujuvista yhteyksista. Myos liikkumisesteisten ja na-
kovammaisten on pystyttava kayttamaan jalankulkuvaylia turvallisesti.

Yksinkertaisissa perustapauksissa voidaan toimia julkaisun "Tilapaiset liiken-
nejarjestelyt katualueella” tyyppiratkaisujen mukaisesti. Talloin on varmis-
tettava tyyppiratkaisun soveltuvuus kohteeseen sijoittamalla tyyppiratkai-
sussa esitetyt lilkkennemerkit kartalle. Kaivantojen suojaustapa on kaytava
ilmi lilkennejarjestelysuunnitelmasta.

Mikali lilkkenne joudutaan katkaisemaan, on tasta ilmoitettava hatakeskuslai-
tokselle ja poliisille seka tiedotettava viestimille kahta vuorokautta ennen
katkaisua. Luvan antajan liikennejarjestelyista antamia ohjeita on noudatet-
tava. Jos ohjeita ei noudateta, on lupaviranomaisella tarvittaessa oikeus
teettaa liikennejarjestelyt tai poistaa tarpeettomat jarjestelyt tyon
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8. Kaivutyo

suorittajan kustannuksella. Mikali tyomaan tekemilla liikennejarjestelyilla
tai toistuvilla laiminlyonneilla aiheutetaan vaaraa liikenneturvallisuudelle,
voidaan tyomaa keskeyttaa seka asettaa sakko.

Liikennejarjestelyissa tulee huolehtia seuraavista asioista:

— Tyosta vastaavan tulee nimeta vastuuhenkilo, jonka tulee olla pereh-
tynyt liikenteenohjaus- ja varoituslaitteiden kayttoon, ja vastuuhen-
kilo tulee hyvaksyttaa luvan myontajalla/rakennuttajalla.

— Vastuuhenkilon tulee valvoa, etta hyvaksytyn liikenteenohjaussuunni-
telman mukaiset jarjestelyt ovat joka hetki ajan tasalla ja etta lii-
kennejarjestelyt palautetaan ennalleen tyon paatyttya. Hanen tehta-
vanaan on myos vastata liikennemerkkien ja liikenteenohjauslaittei-
den kunnossa tyoajan ulkopuolella, esim. viikonloppuisin.

— Minimivaatimuksena tilapaisten liikennejarjestelyjen nimetylle vas-
tuuhenkildlle on voimassa oleva Tieturva 2 -kortti ja kohteen vaati-
vuuden mukainen riittava kokemus liikenteenohjauksen suunnitte-
lusta.

— Tyomaajarjestelyt on tehtava siten, etta niiden aiheuttama haitta
liikenteelle on mahdollisimman vahainen.

— Liikennejarjestelyt on tehtava esteettomiksi, jotta liilkkumisesteisten
ja mm. nakdvammaisten on mahdollista kayttaa kiertoreitteja turval-
lisesti.

— Liikennejarjestelyjen on toimittava myos pimealla ja muutoinkin eri
keliolosuhteissa.

Mikali lilkennejarjestely estaa normaalin kunnossa- ja puhtaanapidon, on
tyosta vastaavan huolehdittava liikennejarjestelyalueen kunnossa- ja puh-
taanapidosta lain ja kunnan maaraysten mukaisesti. Kunnossapidon jarjeste-
lyista tulee sopia alueen kunnossapitovastuussa olevan tahon kanssa.

Luvan saaja vastaa tyokohteidensa kunnossapidosta, kunnes kohteen loppu-
katselmus on suoritettu hyvaksytysti. Luvan saaja vastaa mahdollisista kadun
kayttajille tydomaa-alueen vaikutuspiirissa aiheutuneista vahingoista. Luvan
saajan on huolehdittava, etta ko. kohdat ovat koko ajan lain edellyttamassa
tyydyttavassa kunnossa.

Kaivutoissa on aina noudatettava turvallista tyotapaa ja lupamaarayksia.
Tyo on tehtava viivyttelematta ja huolellisesti. Tyoalueen kaytté muuhun
kuin ilmoitettuun tarkoitukseen on kielletty.

Yleisia periaatteita

Tyosta vastaavalla on vastuu kaivannon suojauksista kaikkina aikoina. Kaivu-
tyot on rajattava mahdollisimman pienelle alueelle ja tyoalue on rajattava
suoja-aidoilla. Suoja-aidat tulee olla heijastimilla varustettuja ja nojaami-

Huomioitava on myos kayttajien tarvitsema tilantarve ja valiaikaiset
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Tyoaika

opasteet. Kaivannon tuenta tehdaan kaivantosuunnitelman mukaisesti, mi-
kali luiskia ei voida tehda riittavan loivina.

Ennen kaivutyohon ryhtymista on asfaltti leikattava kaivannon alueelta. Kai-
vumassojen kaytosta on sovittava kaivutoiden valvojan kanssa. Kayttoon so-
veltuvia maamassoja voidaan varastoida kaivannon viereen, mikali kaivanto
voidaan peittaa heti kaivutyon jalkeen ja kaivanto ei jaa yon ajaksi avo-
naiseksi tai varastoinnista ei aiheudu merkittavaa tyoalueen kasvua tai vaa-
raa lilkkenteelle. Kayttoon soveltumattomat massat on ajettava valittomasti
pois. Kaivumaita ei saa varastoida yleisella alueella tyoalueen ulkopuolella
ilman erillista lupaa.

Kaivettaessa on estettava kaapelien, johtojen, reunatukien ja kaivannon ul-
kopuolisen paallysteen vahingoittuminen. Mahdollisista vaurioista on aina
ilmoitettava vaurioituneen rakenteen haltijalle.

Valumavesien ja kaivannosta pumpattavan veden poisjohtaminen ei saa hai-
tata lilkkennetta ja niiden johtamisesta hulevesiviemariin on sovittava kunta-
tekniikan paallikon kanssa. Vesia ei saa johtaa jatevesiviemariin.

Kaivannon ymparisto on pidettava siistina. Kaivumaiden, tyomaavesien ja
rakennusmateriaalien kulkeutuminen viemaristoon ja ymparistoon on estet-
tava. Kaivajan on huolehdittava kaivualueen puhtaanapidosta. Muussa ta-
pauksessa kadut ja liikenne yksikolla on oikeus suorittaa kaivualueen puh-
taanapitotyot kaivajan kustannuksella.

Kiveys- ja laatoitusmateriaali on otettava huolellisesti talteen kaivutyon yh-
teydessa myohempaa kayttoa varten. Kaivannon taytto ja valiaikainen oljy-
sorapaallystys on tehtava ja tiivistettava huolellisesti, mahdollisimman no-
peasti ja yhtajaksoisesti.

Tyo on tehtava paasaantoisesti arkipaivisin kello 7.00-18.00.

Mikali hairitsevaa melua tai tarinaa syntyy klo 18.00-22.00 valisena aikana,
tulee tehda meluilmoitus ymparistopaallikolle 30 vrk ennen tyon aloitta-
mista.

Hairitsevaa melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden kaytto on kielletty
yoaikaan kello 22.00-7.00 asuntojen ja muiden sellaisten kohteiden laheisyy-
dessa, joille tyosta saattaa aiheutua haittaa tai hairiota. Maarays ei koske
valttamattomien tilapaisten toiden suorittamista. (Kiteen ymparistonsuoje-
lumaaraykset § 26-27)

Kaivannon tiivistys ja taytto

Luvan saajan tulee kartoittaa kaikkien asentamiensa laitteiden/johto-
jen/putkien jne. sijainti ennen kaivannon peittamista. Kartoitustiedot (xyz-
tiedot) toimitetaan Kiteen kaupungin kartoittajalle. Kaivutyon aikana
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siirretyt johdot tulee myos kartoittaa uudelleen ja toimittaa tiedot kaupun-
gin lisaksi ko. johdon omistajalle.

Kulkuvaylilla rakennekerrokset tulee tehda olemassa olevaa vastaavilla ker-
rosmateriaaleilla, seka vastaavilla kerrospaksuuksilla. Kaivannon taytto on
tapahduttava rakennekerroksia sekoittamatta, InfraRYL:lin ohjeistuksen mu-
kaisesti.

Suodatin- ja jakavakerroksen materiaalina voidaan kayttaa kaivumaita luvan
myontajan luvalla, mikali ne eivat ole sekoittuneet. Kantavakerros tulee
aina tehda uudella materiaalilla. Talviaikana on huomioitava, etta taytto-
maina on kaytettava sulia puhtaita maa-aineksia. Pilaantuneita maa-ainek-
sia ei saa kayttaa. Kiviainesten seulontatulokset on pyydettaessa toimitet-
tava kaupungin valvojalle. Lammoneristeiden kaytto katurakenteessa salli-
taan vain poikkeustapauksissa kaupungin valvojan luvalla. Kerrosten on en-
nen lopullista paallystysta taytettava InfraRYLlin mukaiset kantavuusvaati-
mukset.

Kaivanto on tayton jalkeen paallystettava tilapaisella paallysteella. Tilapai-
sen paallysteen tulee olla paallystetyilla alueilla sidottua paikkausmassaa.

Muilla alueilla kaytetaan ymparoivaa vastaavaa materiaalia. Kaivannon vali-
aikainen paallyste tulee tehda vanhan paallysteen tasoon. Tyosta vastaavan
on huolehdittava, etta tilapainen paallyste pysyy tasaisena, lilkennetta tyy-
dyttavassa kunnossa.

Kaivannon suojaus

Kaivutyot on rajattava mahdollisimman pienelle alueelle ja tyoalue on rajat-
tava suoja-aidoilla. Suoja-aidat tulee olla heijastimilla varustettuja ja no-
jaamisen kestavia. Koysi, nauha tai lippusiima ei sovellu kaivannon suojauk-
seen. Huomioitava on myos kayttajien tarvitsema tilantarve ja valiaikaiset
opasteet. Kaivannon tuenta tehdaan kaivantosuunnitelman mukaisesti, mi-
kali luiskia ei voida tehda riittavan loivina.

Tyosta vastaavalla on vastuu kaivannon suojauksista kaikkina aikoina.

9. Viheralueiden vaurioiden ennaltaehkaisy

Viheralueella kaivutyo on pyrittava tekemaan keveilla koneilla ja valtta-
maan markana aikana viheralueilla liikkumista.

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyota, puiden kaatamista tai muuta nai-
hin verrattavaa toimenpidetta ei saa asemakaava-alueella suorittaa ilman
rakennusvalvonnan maisematyolupaa. Lupaa ei tarvita vaikutuksiltaan vahai-
siin toimenpiteisiin (MRL 128 §).

Ennen maisemaa muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymista, maisematyoluvan
tarve on varmistettava ottamalla yhteytta rakennusvalvontaan.
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Tyokoneiden ja tyon tekemiseen tarvittavien ajoneuvojen pysakointi on sal-
littua tyomaa-alueella. Muu pysakointi on hoidettava pysakointiin varatuilla
paikoilla. Viheralueilla pysakointi on kielletty.

Kasvillisuuden suojaus kaivutoiden aikana

Puiden juuristoalueella kaivua tulee aina valttaa. Tyodalueella olevat puut
tulee aina suojata. Kasvillisuudelle tapahtuneista vaurioista on aina valitto-
masti ilmoitettava kaupunginpuutarhurille, joka tarkastaa vahingon ja oh-
jeistaa jatkotoimenpiteet.

Yhtenaisten kasvillisuusalueiden suojaus

Yhtenaiset kasvillisuusalueet (metsikot, puu- ja pensasryhmat) suojataan
puisella suoja-aidalla tai muulla tarkoitukseen sopivalla materiaalilla (kuva
1). Yhtenainen aita rakennetaan suojattavan alueen ympari tai tyomaalii-
kenteen puoleiselle osalle. Aidan tulee ulottua latvuksen ulkoreunaan asti.
Aidan sisapuolta ei saa kayttaa varastointialueena eika siella saa liikkua tyo-
koneilla tai ajoneuvoilla.

Juuristoalue
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— Sahalauta 18 x 100 mm, raot = 500 mm

—— Tolpat 50 x 50 mm, h = 1500 mm

Kuva 1 Puiden suojaaminen aidalla. (Infraryl)
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Rungon suojaaminen

Puun runko suojataan esim. yhtenaisella laudoituksella. Rungon ja lautojen
valissa on kaytettava pehmustetta (esim. muoviletku tai suodatinkangas).
Puun runkoon ei saa naulata mitaan. Suojauksen rakentamiseksi voidaan
tarvittaessa poistaa alimpia oksia.

Juuriston suojaaminen

Jos puun juuristoalueella joudutaan lilkkumaan kone- tai kuljetuskalustolla,
on juuristo suojattava. Kasvualustan tiivistyminen estetaan levittamalla juu-
ristoalueelle vahintaan 200 mm:n kerros karkeaa soraa. Kasvualustan pinnan
ja sorakerroksen valissa on kaytettava suodatinkangasta erottamaan maa-
ainekset toisistaan. Raskaasti lilkennoidyilla alueilla asennetaan sorakerrok-
sen paalle viela lankkukerros jakamaan painorasitusta laajemmalle alueelle.
(kuva 2)

Pehmuste

.
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Rautalankasidos
4.5 kpl

Lankut
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E
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Kantava kerros 250 mm, —58 NSRRI WO IFFS !
murske # 0..32 mm e -aidghuldond bl = B —
74 N =<

Eristyskerros 100 mm, hiekka # 2..6 mm
tai suodatinkangas, kayttoluokka N3

L— Maanpinta
Kuva 2 Puun rungon suojaaminen. (Infraryl)
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Kaivutyot puiden juuristoalueella

Kaivutoita ei saa tehda 2 metria lahempana puun runkoa ilman lupaa. Mikali
puiden juuristoalueella joudutaan kaivamaan, kaivaminen tulee aina tehda
lapiolla.

Vioittuneet juuret tulee aina hoitaa sahaamalla ne kohtisuoraan poikki, si-
ten etta jaljelle jaa vain tervetta puuta. Juuristoa ei saa avokaivannossa
jattaa alttiiksi tuulelle, pakkaselle tai auringonpaisteelle, vaan ne on suo-
jattava esim. suodatinkankaalla tai tuki rakenteella (kuva 3). Juuristoa on
myos kasteltava, mikali se altistuu kuivumiselle. Juuristoalueen kaivannot
on taytettava mahdollisemman nopeasti.

Mikali johtokaivanto joudutaan tekemaan juuristoalueelle, kaivanto tehdaan
juuriston alitse tunnelimaisena kaivantona. Alitus kaivetaan koneellisesti
vaakaporaamalla tai kasityona lapiolla.

Kuva 3 Juuriston suojaaminen. (Infraryl)

Nurmikon suojaaminen

Rakennusalueella oleva sailytettava nurmikko suojataan verkkoaidalla tai
muulla tarkoitukseen sopivalla materiaalilla. Aitauksen sisapuolella ei saa
varastoida rakennustarpeita tms. eika siella saa liikkua tyokoneilla tai ajo-
neuvoilla.
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10. Toiden paatyttya
Katutyoluvan saajan tulee varmistua toiden paatyttya, etta:

— Viheralueet on tasattu alkuperaisen maanpinnan tasalle

— Asfaltoiduilla tai kivetyilla alueilla on valiaikainen 6ljysora ja kaivan-
non kohdalta kaytosta poistetut katukivet ja laatat on toimitettu
kaupungin varikolle.

— Lopullisen AB-paallysteen tekeminen/teettaminen kuuluu katutyolu-
van haltijan vastuulle

— Tyon aikana poistetut tai peitetyt liikennemerkit yms. on laitettu ta-
kaisin paikoilleen.

— Tyonaikaiset materiaalit ja kaikki poistettavaksi sovitut puut/pensaat
on viety pois.

— Tyoskentelyalue on siistitty, turvallinen ja voidaan luovuttaa takaisin
yleiseen kayttoon.

— loppukatselmus on pyydetty/tehty

Yhteystiedot

www.kitee.fi/yhteystiedot tai www.kitee.fi/tekninen-keskus

Kiteen kaupungin yleinen sahkopostiosoite: kitee@kitee.fi

Tekninen osasto (katulupa, sijoittamislupa)
Kuntatekniikan paallikko Mika Niskanen
040 105 1204, mika.niskanen®kitee.fi

Tekninen johtaja Petri Moisio
040 105 1225, petri.moisio@kitee.fi

Kartoittaja Jukka Havukainen
040 105 1205, jukka.havukainen@kitee.fi

Rakennusvalvonta (toimenpidelupa, maisematyolupa)
Toimistosihteeri Johanna Paivinen
040 105 1227, johanna.paivinen@kitee.fi

Rakennustarkastaja Henri Asikainen
040 105 1217, henri.asikainen®@kitee.fi

Ymparistonsuojelu (meluilmoitukset)
Ymparistopaallikko Marjo Tikka
040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi

Viestinta

Viestintapaallikko Rauno Jussila
040 105 1187, rauno.jussila@kitee.fi
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