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YLEISIA MAARAYKSIA

Soveltamisala ja tavoite

Ympéristonsuojetulain (527/2014) sddnndsten ja madrdysten taytdntoon panemiseksi on Kiteen kaupun-
gissa noudatettava naita ymparistdnsuojelumadrayksia, Madraykset ovat voimassa koko Kiteen kaupungin
alueella, jollei jdljempana toisin saddeta.

Maadraykset eivat koske ympéristénsuoielulain mukaan ymparistdluvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai
rekisterditdvad taikka lain 31, 120 tai 136 8:n mukaan ilmoitusvelvollista toimintaa, jeiden osalta ympa-
ristén pilaantumisen ehk#isya ja torjuntaa koskevat miadraykset annetaan erikseen lupahakemuksen tai
itmoituksen perusteella tehtdvdssa paattksessd. Maaraykset eivat mydskaan koske puolustusvoimien tai
rajavartiolaitoksen toimintaa.

Maarayksid noudatetaan muiden kunnallisten maardysten rinnatla ja tarvittaessa niiden kanssa samanai-
kaisesti. Tallaisia maarayksia ovat mm. jatehuoltomadridykset, rakennusjarjestys sekd erditta osin kaa-
vamaaraykset. Mikali samasta asiasta on maaratty muussa kunnallisessa maarayksessa, tutee ympariston-
suojelumdiraysta noudattaa aina silloin, kun sen voidaan katsoca johtavan parempaan ympéaristonsuoje-
lulliseen tasoon.

Ymparistonsuojelumdaraysten tavoitteena on paikalliset olosubhteet huomioon ottaen ehkaistd ymparis-
ton pilaantumista ja véhentaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja sekd turvata kaupungin asukkaille ter-
veellinen, turvallinen ja viihtyisa elinymparistd.

Madrdysten antaminen ja valvonta

Kiteen kaupunginvaltuusto on antanut ndmid ymparistonsuojelumairaykset ymparistonsuojelulain
(527/2014) 202 §:n perusteella.

Madrayksien noudattamista valvoo Kiteen kaupungin ympéristonsucjeluviranomainen, jona Kiteen kau-
pungissa toimii ymparistélautakunta. Kunnan ympéristonsuojeluviranomainen voi siirtaa sille néissa maa-
rayksissa kuuluvaa ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

Paikalliset olosuhteet

Paikattiset olosuhteet ja alueet, joilla ympéristdn pilaantumisen ehkdiseminen, poistaminen ja vahenta-
minen edellyttda tarkennettuja yleisia maardyksia, ovat seuraavat:

- Taajaan rakennetut alueet, joilla tarkoitetaan sellaisia asemakaavoitettuja alueita, joissa on yhte-
ndinen ja tihed rakennuskanta tai asutus. Alueet on esitetty liitekartatta 1.

- Pohjavesialueet, joilla tarkoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tarkeita ja muita veden-
hankintaan soveltuvia pohjavesiatueita (I ja ll-luokka seka uudet alueluokat 1, 1E£, 2 ja 2E). Alueet
on esitetty tiitekartalia 1.

- Ranta-alueet, joilla tarkoitetaan vesilain mukaisiin vesistdihin kuten jokeen, jdrveen, lampeen, pu-
roon tai vastaavaan vesialueeseen {kulloinkin voimassa olevan vesitain mukaisesti maériteltyng) ra-
joittuvaa maa-aluetta, joka ulottuu 100 metrin padhan keskivedenkorkeuden mukaisesta rantavii-
vasta.

Lisiksi valtioneuvoston asetuksen (15772017} "Talousjatevesien késittelystd viemdariverkostojen ulkopuo-
lisilla atueilla” mukaiset pilaantumiselle herkat ja muut alueet ovat seuraavat:

A I-ja il-luckan pohjavesialueet,

B ranta-alueet ja erityisen kuormittavat kohteet, kuten yhteispuhdistamot, oppilaitokset, ieipo-
mot ja muu elinkeinotoiminta, joiden AVL z15

C  muu alue
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2 LUKU

VESIEN SUOJELU JA JATEVESIEN JOHTAMINEN

Talousjitevesien kdsittely viemariverkostojen toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilia

A) Pohjavesialueilla on talousjitevesien maaperaén imeyttdminen paasaantoisesti kiellettya.

Talousjatevedet on johdettava umpisdiliodn tai kasiteltdva laitepuhdistamossa, tiivispohjaisessa maa-
suodatuskentdssa tatkka muuila ympéaristonsuojelulain 16 luvussa ja sen nojalla annetun valtioneuvoston
asetuksen (157/2017) 4 §:n vaatimukset tayttavalld menetelmilla. Puhdistetut jatevedet tulee silloin,
kuin se on mahdollista johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle tai pohjavesialueen ulkopuolelle laskevaan
ojaan, puroon tai muuhun jatkuvasti virtaavaan vesiuomaan. Jatevedet voidaan johtaa myds pohjavesi-
alueen ulkopuolelle kasiteltavaksi.

Umpisaition tulee olla jatevesikdyttoon tarkoitettu ja se tulee varustaa tdyttymishalyttimella. Ainoastaan
vahdiset maarat pesuvesia (esimerkiksi rantasaunan tai vaatimattoman loma-asunnon, jota ei ole varus-
tettu vesijohdolla) voidaan imeyttda maahan imeytyskaivon, -kuopan tai muun sellaiseen kédyttoon tar-
koitetun rakenteen kautta, jos maapera on sithen soveltuva,

Vanhojen rakennusten (ennen 1.1.2004 kdyttéonotetut) osalta voidaan tapauskohtaisesti harkita myos
jatevesien imeyttamistd maaperaan tiivispohjaisen maasuodattimen tai laitepuhdistamon jalkeen. Tal-
[6in tutee varmistaa riittdvin selvityksin, ettei ympériston pilaantumisen vaaraa aiheudu ja tarvittaessa
saanndllisin ndytteenotoin seurattava asetuksen (157/2017) “Talousjdtevesien kasittelysta viemariver-
kostojen ulkopuolisilla atueilla” 4 §:n mukaisten kdsittelyvaatimusten tdyttymistd ja tarvittaessa myds
pohjaveden laatua. Suojaetdisyyksien tulee otla kohdan 7 mukaiset.

Puhdistettujakaan jitevesia ei saa johtaa suoraan vesistéon, vaan ne on johdettava sepeliojastoa, kas-
villisuutta tai muuta vastaavaa menetelmaa hyvaksikdyttden maastoon siten, ettd niiden haitalliset ym-
paristovaikutukset ovat mahdotlisimman vahaiset.

B) Ranta-alueilla ja erityisen kuormittavilla kohteilla noudatetaan asetuksen "Talousjatevesien kasit-
telysta viemariverkostojen ulkopuotisilla alueilta” 4 8:n mukaisia kasittelyvaatimuksia.

Lomarakennusten ensisijaisena kdymaliratkaisuna on ns. kuivakdymala. Mikali lomarakennukseen raken-
netaan vesikiymali, on vesikdymailin jitevedet johdettava umpisailiodn. S&ilion tulee olla jatevesikayt-
t60n tarkoitettu.

Mikali lomarakennuksessa muodostuu muita pesuvesia vahdistd enemman {varustettu vesijohdotla), tulee
pesuvedet esikiisitelld vihintdan kaksiosastoisessa saostuskaivossa ja jalkikasitella kasittetyvaatimukset
tayttavalla menetelmalld. Ainoastaan vahdiset maarit pesuvesia (esimerkiksi rantasaunan tai vaatimat-
toman loma-asunnon, jota ei ole varustettu vesijohdolla) voidaan imeyttad maahan imeytyskaivon, -
kuopan tai muun sellaiseen kayttson tarkoitetun rakenteen kautta, jos maapera on siihen soveltuva.

Saaressa sijaitsevan lomarakennuksen vesihuollon varustetaso tulee rajata mahdollisimman kevyeksi. Ve-
sikaymaldiden rakentaminen saariin on kielletty lukuun ottamatta sellaisia saaria, joihin on tieyhteys tai
alueella on vesihuoltolaitoksen viemdariverkosto. Vesikdaymaldn rakentarnisen edellytyksend on, etta ja-
tevesitietteiden kuljetus ja kdsittely on idrjestetty asianmukaisesti.

Jos vakinaisen asunnon kaikki jatevedet kasitellddn samassa jarjestetmdssd, niin esikdsittelynd tulee ofla
vahintdidn kolmeosastoinen saostuskaivo ja jalkikdsittelyna talousjatevesiasetuksen 4 §:n vaatimukset
tayttava menetelma. Mikali we-vedet johdetaan umpisdilioon tai kdytetadn kuivakdymalda, voidaan muut
pesuvedet esikisitelld vahintdan kaksiosastoisessa saostuskaivossa ja jatkikasitella 4 S:n kasittelyvaati-
mukset tayttavalld menetelmalld.

Puhdistettujakaan jatevesia ei saa johtaa suoraan vesistodn, vaan ne on johdettava sepelicjastoa, kas-
villisuutta tai muuta vastaavaa menetelmaa hyvaksikidyttden maastoon siten, etta niiden haitalliset ym-
paristévaikutukset ovat mahdollisimman vahaiset.

Jatevesien maaperakasittelylaitteistojen sijoittamista koskevat etdisyysvaatimukset ovat kohdan 7 mu-
kaiset. Vanhojen kiinteistdjen osalta vahimmaisetdisyysvaatimuksista voidaan tapauskohtaisesti poiketa,



68

78

mikali poikkeamisesta ei aiheudu haittaa ymparistolle tai terveydelle ja vahimmaissuojaetaisyyksien nou-
dattaminen on esim. tontin pienen koon takia mahdotonta. Poikkeamisesta ei saa aiheutua naapurikiin-
teistolla sijaitsevan pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

C) Muulla alueella, johon kuuluvat muut kuin kohdissa 4 ja 5 mainitut alueet noudatetaan ympariston-
suojelulain 154b §:n mukaisia kasittelyvaatimuksia.

Jos rakennuksen kaikki jatevedet kisitelladn samassa jarjestelmassd, tulee esikasittelyna olla vahintaan
kolmeosastoinen saostuskaivo ja jalkikdsittelynd ympéristonsuojelulain 154b §:n kasittelyvaatimukset
tayttivia menetelmi. Mikali we-vedet johdetaan umpisdiliton tai kaytetaan kuivakaymalad, voidaan muut
pesuvedet esikiisitelld kaksiosastoisessa saostuskaivossa ja jalkikasitella ymparistdnsuojelulain 154b 5:n
kasittelyvaatimukset tayttavalla menetelmatla.

Ainoastaan vahiiset maarit pesuvesii (esimerkiksi varustelultaan vaatimaton rakennus, jossa ei ole ve-
sijohtoa) voidaan imeyttad maahan imeytyskaivon, -kuopan tai muun sellaiseen kadyttoon tarkoitetun ra-
kenteen kautta, jos maaperd on sithen soveltuva.

Jatevesien maaperikisittelylaitteistojen sijoittamista koskevat etdisyysvaatimukset ovat kohdan 7 mu-
kaiset. Vanhojen kiinteistdjen osalta vahimmaisetaisyysvaatimuksista voidaan tapauskohtaisesti poi-
keta, mikali poikkeamisesta ei aiheudu haittaa ymparistélle tai terveydelle ja vihimmaissuojaetaisyyk-
sien noudattaminen on esim. tontin pienen koon takia mahdotonta. Poikkeamisesta ei saa aiheutua
naapurikiinteist6lld sijaitsevan pohiaveden pilaantumisen vaaraa.

Liitteissd 1a-e on esitelty jitevesien eri kisittelyjérjestelmid. Eri kdsittelyjdrjestelmien puhdistustu-
loksista on saatavissa tietoa mm. Suomen ympdristokeskuksen kotisivuilta osoitteessa htip://www.ym-
paristo.fifhajajatevesi.

Etaisyysvaatimukset

Jitevesien maaperikisittelylaitteistojen sijoittamisessa kiinteistdtla tulee noudattaa seuraavia vahim-
maissuojaetdisyyksia:

Kohde Vahimmais-
etdisyys, m

Talousvesikaive

Jatevedet tulee kisitelld ja johtaa niin, ettei niistd aiheudu toisen kiinteistdn alu- | jatevesijirjestelmdn

eella sijaitsevan pohjaveden pilaantumisvaaraa (YSL 17 §) suunpittelijan maaritel-

tava riittdva suojaetai-

Jitevesien maaperakisittelylaitteistot on sijoitettava talousvesikaivon alapuolelle | syys tapauskohtaisesti

pohjaveden virtaussuunnassa

Vesistt

Jatevesien puhdistuslaitieistot ranta-alueilla tulee toteuttaa ja sijoittaa siten, ettd

tulvavedenkorkeuden aikanakaan puhdistamattomat jatevedet eivit padse suoraan

vesistdon.

Pysyvin asutuksen jatevedet, jos kaikki jatevedet kisitellddn yhdessa

- maasuodattimen tai laitepuhdistamon purkupaikan etdisyys rantaviivasta " 40

Pysyvin asutuksen jatevedet, jos kdymaldvedet kasitetladn umpikaivossa tai kuiva-

kaymilassa

- imeytyskentin ja maasuodattimen tai laitepuhdistamon purkupaikan etiisyys
rantaviivasta 30

Loma-asutuksen jitevedet:

- imeytyskentin ja maasuodattimen tai laitepuhdistamon purkupaikan etdisyys

rantaviivasta kun kiymilavedet kisitelldin umpikaivossa tai kuivakayméatassa 20
- imeytyskuopan tai vastaavan etdisyys rantaviivasta kun kyse on vahaisista maa-

rista pesuvesid (ei vesijohtoa tai vaatimaton varustelutaso) 152
Oja tai noro 5-10%
Tie 5-10%
Tontin raja 104
Suojaavan maakerroksen paksuus ylimman pohjavesitason yldpuolella
- maasuodatuksessa 0,25-0,50
- maahan imeytyksessd 1,00

. pohjavesialueella puhdistettujen jatevesien purkupaikan etdisyys rantaviivasta maaritellaan ta-
pauskohtaisesti
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2 vanhojen kiinteist&jen osalta voidaan tapauskohtaisesti harkita vahiisten pesuvesien imeyttamista
maahan yll& mainittua etdisyyttd {ahempana rantaviivaa

3 naapurin tai tiehallinnon lupa tarvitaan vesien johtamiseen esimerkiksi rajacjaan, riittava suojae-
tdisyys madriteltdva tapauskohtaisesti jétevesijarjestelmén suunnittelun yhteydessa

4 rittdvd suojaetdisyys madriteltava jatevesijarjestelmén suunnittelun yhteydessd, naapurin suos-
tumuksetla voidaan laitteistot sijoittaa tata {ahemmaksi

Kiireellisyysjarjestys

Ympéristonsuojelutain mukaan jitevesien kisittelyjarjestelmd, joka on tehty ennen vuotta 2004 raken-
tamisajankohtanaan voimassa olleiden vaatimusten tai mydnnetyn rakennusluvan mukaisesti ja joka si-
jaitsee enintdan 100 metrin etdisyydelld vesistosta olevalla alueella tai vedenhankintakaytdssa olevalla
tai siihen soveltuvaila pohjavesialueella, on saatettava ymparistonsuojelutain ja ndiden ymparistonsuo-
jelumadraysten edellyttdmain kuntoon 31.10.2019 mennessd, ellei kiinteiston jatevesien kdsittetyyn so-
velleta ymparistonsuojelulain 156 d § mukaista poikkeamismenettelyd tai ennen 9.3.2011 68 vuotta tayt-
taneiden omistajien vakituisen asunnon ikapoikkeusta.

Muulla alueelia sijaitsevat jitevesien kisittelyjarjestelmat tulee saattaa ymparistonsuojetulain ja naiden
madrdysten edellyttamaan kuntoon, kun kiinteistolla:

1. rakennetaan vesikdymalid tai tehdaan vesi- ja viemdrilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja
muutostyd, jossa jarjestelma uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan; tai

7. tehddan rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttéva korjaus- ja
muutostyd.

Jitevesien puhdistusiaitteistojen huolto

Kiinteiston haltijan on huolehdittava saanndllisiltd tarkastuksitlta, kunnossapidolla ja tyhjennyksilla, etta
talousjatevesien puhdistuslaitteistot ovat kaikissa olosuhteissa toimintakunnossa ja niiden puhdistusteho
vastaa asetettuja vaatimuksia.

Saostuskaivojen lietetilat ja umpisailiot on tyhjennettdva riittavan usein, kuitenkin vahintaan kerran
vuodessa. Saostuskaivojen, umpisailididen ja vastaavien lietteitd saa ammattimaisesti tyhjentaa vain
asianmukaiset luvat omaava yrittaja.

Lietteet on asema- ja ranta-asemakaava-alueilla toimitettava jdtevedenpuhdistamolle. Edella mainittu-
jen alueiden utkopuoletla ne voidaan kisitelld omatoimisesti siten, ettei niistd aiheudu haittaa tervey-
delle ja ympéaristtlle. Haja-asutusalueelia kiinteiston haltija voi tyhjentad ja levittaa omalle tai vuokra-
tulle pellolleen omassa kiytdssa olevan asuin- ja lomarakennuksen sekd muutaman naapurin jatevesiliet-
teet. Lietteet on ennen levitysta stabiloitava eli kasiteltdva terveydelle vaarattomaksi ennen pettoon
levitystd ja heti levityksen jdlkeen muokattava.

Laitteistojen huollosta ja sailididen tyhjennyksestd sekd mahdollisista ndytteiden otoista on pidettava
kirjaa, joka on pyydettdessa esitettdva valvontaviranomaiselle. Kirjanpidosta tutee ilmeta huollon, tyh-
jennyksen tai ndytteiden oton ajankohta ja sucrittaja sekd tieto siitd, minne lietteet on toimitettu.

Liitteessii 2 on sakokaivalietteen kalkkistabilointiohje.
Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu

Ajoneuvoien, koneiden ja vastaavien laitteiden ammattimainen tai laajamittainen pesu on pesuaineiden
laadusta riippumatta sallittu vain tahan tarkoitukseen rakennetutla pesupaikatla, josta pesuvedet johde-
taan hiekan- ja 6ijyerotuskaivon kautta vesthuoltolaitoksen jatevesiviemariin.

Pohjavesialueilla sijaitsevilla kiinteist6illd edelld mainittujen laitteiden pesu pesuaineilla on sallittu ai-
noastaan tahan tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekan- ja 6ljynero-
tuskaivon kautta yleiseen jatevesiviemariin tai muuhun hyvéksyttyyn jatevesien kasittelyyn.

Taajama- ja ranta-alueilla sijaitsevilla tonteilla ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden satun-
nainen pesu pelkilld vedelld on sallittua. Satunnaisesti pelkélla vedetld pestdessd pesuvedet voidaan
johtaa maastoon edellyttden, ettei siitd atheudu ympériston pilaantumista. Ranta-alueella ajoneuvojen,
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koneiden ja vastaavien laitteiden pesussa syntyvia jatevesia ei saa missaan olosuhteissa johtaa suoraan,
pintavaluntana tai hulevesiverkon kautta vesistoon.

Edelid mainittujen ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu on kielletty katu- ja tiealueilla,
vimarannoilla sekd muilla yleisessa kiytdssa olevilla alueilla.

Veneiden pesu livotinta sisaltavilld pesuaineilla on sallittu ainoastaan taté tarkoitusta varten rakenne-
tuilla pesupaikoilla, joista jatevedet johdetaan vesihuoltolaitoksen jatevesiviemariin Otjynerottimen
kautta.

Talvisailytysalueilla veneitd muilla kuin liuotinta sisaltavilla pesuaineilla pestessa voidaan pesuvedet joh-
taa maastoon edellyttden, ettei siitd aiheudu ymparistén pilaantumista. Suoraan vesistdon edella mai-
nittuja pesuvesia ei saa johtaa.

Vesilla tai rantavydhykkeelld olevan veneen satunnainen pesu on sallittu vain pelkalla vedella.
Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu

Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu kiinteistolld ja yleiseen kayttoon tarkoitetuilla maton-
pesupaikoilla tulee mahdollisuuksien mukaan jérjestda siten, etteivit puhdistamattomat pesuvedet
joudu suoraan vesistdon. Pesussa tulee kayttda mahdollisimman vahén ympéristda kuormittavia pesuai-
neita.

Taajaan rakennetuilla alueilla mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu yksityisen atueen ulko-
puolella on sallittu vain téllaiseen tarkoitukseen varatuilla paikoilla.

Lumen vastaanottopaikkojen sijoittaminen ja sulamisvesien kasittely

Yleisten lumenkaatopaikkojen sijoittaminen pohjavesialueelle on kielletty.

Lumenkaatopaikoilta periisin olevat sulamisvedet on tarvittaessa selkeytettéva tai kasiteltavd muulla
vastaavalla tavalla ennen niiden johtamista ojaan tai maastoon. Rantavydhykkeelld on lumenkaatopaikka
sijoitettava siten, etteivit sulamisvedet joudu suoraan vesistoon. Lunta ei saa sijoittaa vesistoon eika
jaalle.

Vastaanottopaikan haltijan tutee huolehtia siita, ettei alueelle tuoda muita jatteita. Mikali alueelle kul-
keutuu jatteitd, on ne toimitettava valittomasti asianmukaiseen késittelyyn. Vastaanottopaikat on sii-
vottava valittdmasti lumien sulamisen jalkeen.

Maalampoputkistojen sijoittaminen pohjavesialueelle

Maalampoputkistojen ja -kaivojen sijoittamisessa pohjavesiatueelle tulee aina kdyttda tapauskohtaista
harkintaa. Pohjavesialueella maalampdputkistoja ei saa padsaantoisesti sijoittaa alle 500 metrin etdi-
syydelle yhdyskunnan vedenottamoista. Sijoitettaessa maalampoputkistoja pohjavesialueella, niissa
voidaan kayttad vain sellaisia rakenteita ja lammansiirtoaineita, joista ei aiheudu pohjaveden pilaantu-
misen vaaraa.

Poikkeaminen luvun 2 maarayksista

Ymparistonsuojelumadrysten 4-5 ja 7 §8:istd poikkeamisessa noudatetaan ympéristénsucjelulain 156 d
§:38.
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3 LUKU
JATTEIDEN KASITTELY
Utkokaymadidan kaytto

Ulkokaymalis tulee hoitaa ja kiyttaa niin, ettei siitd aiheudu haju- eikd muuta haittaa terveydelle eikd
ymparistolle. Kymatin alusastian tulee olla tiivis, jotta paastot maaperdan ja muuhun ympériston on
estetty.

Ulkokaymalan tyhjennysjatteet tulee kompostoida tai toimittaa tarvittavat luvat omaavalle vastaanot-
tajalle. Kompostoidut kdyméalajatteet tulee hyOdyntad lannoitteena. Niiden hautaaminen maahan on
Kietlettyd. Erottelevien kdymalsiden nesteet tulee kerdta tiiviiseen sdilidon ja kdyttda joko kompostissa
tai laimennettuna lannoitusaineena. Niitd ei saa johtaa pesuvesien kasittelyjdrjestelmaan, ellei sita ole
otettu huomioon jarjestelman mitoituksessa.

Yieisotilaisuuksien jatehuolto

Yieisétilaisuuden tapahtumapaikka tulee koko tapahtuma-ajan pitaa yleisilmeeitdén siistind riittavalla
puhtaanapidolia. Alueelle on varattava riittavésti asianmukaisia jatteiden kerailyastioita ja yleistn kayt-
téén tarkoitettuja kdymalbits, jotka on tyhjennettdvé ja puhdistettava tarvittaessa. Jatehuoltomaardys-
ten mukaiset lajitteluvelvoitteet koskevat myds yleisdtilaisuuksia.

Suurissa yleisotilaisuuksissa kunnan ympéristonsuojeluviranomainen voi edellyttaa tilaisuuden jarjesta-
jaa laatimaan suunnitelman tilaisuuden jatehuollon jarjestamisesta. Jatehuoltosuunnitelmassa on taligin
esitettava vihintdan seuraavat tiedot:

- jatteen laatu ja maara

- jarjestdijan esitys jatteen kerdyksestd ja kuljetuksesta

- selvitys mahdollisuuksista jitteiden maéran vahentdmiseen sisiltden kustannusvertailun.

Tarkemmat tiedot kdymildiden lukumairistd on Sosiaali- ja terveysministerion asetuksen (405/2009)
liitteessd.

Liitteessd 3 on STM:n asetuksen (405/2009) liite kidymdloistd suuressa yleisttilaisuudessa.
Pieneldinten hautaaminen

Yksittdiset pienikokoiset kuolleet eldimet voidaan haudata kiinteistén omistajan tuvalla, mikali se voi-
daan tehdi ajheuttamatta haittaa ymparistélle tai terveydelle eikd se aiheuta eldintautien leviamisvaa-
raa. Jos lemmikin hautaa muualle kuin pieneldinhautausmaalle, on hautaamisessa noudatettava seuraa-
vaa: Elaimia ei saa haudata pohjavesialueelle, alle 250 metrin etdisyydelle kaivosta eika vesistoon viet-
tivasn rinteeseen. Pieneldimet on haudattava vahintidin puolen metrin syvyyteen ja pakkauksen on ol-
tava maatuvaa materiaalia. Tuotantoeldinten hautaamisesta on oltava yhteydessa kaupungin eldinlagka-
riin.

Lannoitteiden levittaminen

Sen lisdksi, mitd valtioneuvoston asetuksessa (1250/2014) maa- ja puutarhataloudesta peraisin olevien
passtdjen rajoittamisesta on madratty, tulee lannan, lietelannan, virtsan, stabiloidun jatevesilietteen,
sailrehun puristusnesteiden ja muiden nestemaisten lannoitteiden levittamisen osalta noudattaa seu-
raavaa.

Edetls mainittujen lannoitteiden levittdminen pysyvan asutuksen viereiselle pellolle tulee tehda niin,
ettei siitd ajheudu tarpeetonta hajuhaittaa asukkaille. Pellon pintaan levitetty lanta ja orgaaniset lan-
noitevatmisteet on muokattava maahan vuorokauden sisalia levityksestd, lukuun ottamatta levitysta kas-
vustoon tetkulevittimelld tai hajalevityksené.

Lannan, lietelannan, virtsan, stabiloidun jatevesilietteen, séildrehun puristenesteen ja muiden neste-
miisten lannoitteiden levittaminen tulee tehda siten, ettei siita aiheudu pohja- tat pintaveden pilaantu-
misvaaraa. Pohjavesialueilla oleville pelloille on tietelannan, virtsan, stabiloidun jatevesilietteen, sailo-
rehun puristenesteen ja muiden nesteméisten lannoitteiden levittaminen ilman erityista syyta kielletty.
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Mikili edelld mainittujen lannoitteiden levittamiseen on erityinen syy, on siita tehtéva ympéristosuoje-
luviranomaiselle ilmoitus viljelysuunnitelman yhteydessa, kuitenkin véhintdan kuukautta ennen toimen-
piteen suorittamista. Lannoitus on talldin tehtdva kevaalld, kesalla tai kasvustoa perustettaessa syksylla,
multaimella tevitettynd tai valittémasti levityksen jalkeen mullattuna ja vain kasvien yhden vuoden ra-
vinnetarvetta vastaava madra. Vedenottamoiden l&hisuojavydhykkeelld nestemadisten lannoitteiden le-
vittdminen on aina kiellettyd.

Talousveden hankintaan kaytettivien kaivojen ja lahteiden ympérille tulee jattaa maaston korkeussuh-
teista ja maalajista riippuen vahintaan 30-100 metrin levyinen suojavythyke kasittelematta kotieldinten
lannatia.

------

Kiinteistén jatehuolion jarjestamistd koskevat muut maaraykset on annettu Kiteen kaupungin yleisissa
jatehuoltoma&rayksissa,

4 LUKU

KEMIKAALIEN KASITTELY JA VARASTOINTI

------

kemikaalien kdsittelystd ja varastoinnista

Terveydelle ja ympiristélle vaaralliset nestemaiset kemikaalit, kuten polttoaineet, 6ljyt, maalit, livot-
timet ja torjunta-aineet on varastoitava ja sdilytettava siten, ettd niiden pidsy viemariin, maaperaan ja
vesistéan on estetty.

Uudet, kiintedt yli 1 m?*:n litran 6ljy-, polttoaine- ja muiden haitallisten nestemdisten kemikaalien sailiot
on oltava kaksivaipallisia tai sailiét on sijoitettava tiiviiseen katettuun tai muuten sateelta suojattuun
suoja-attaaseen. Suoja-altaan on tilavuudeltaan oltava vahintddn 100 % altaassa olevan suurimman pala-
vaa nestettd sisaltivan siilion tilavuudesta, 100 % erittdin myrkyllistd, myrkyllista ja ymparistolle vaa-
rallista kemikaalia sisdltdvan suurimman sailién tilavuudesta tai 20 % muuta vaarallista kemikaalia sisél-
tavan suurimman siilisn tilavuudesta, S&ilitt on varustettava ylitdyton estolaitteetla.

Onnettomuustilanteita varten on polttonesteiden ja muiden terveydelle ja ympéristolle vaarallisten ke-
mikaatien kisittely- ja varastointipaikoilla oltava saatavana imeytysainetta mahdollisten vuotojen keraa-
mista varten. Kemikaalien kasittelyssd ja varastoinnissa tapahfuneesta onnettomuudesta on valittomasti
ilmoitettava Kiteen kaupungin ymparistdnsucjeluviranomaiselle sekd pelastusviranomaiselle.

Polttonesteiden ja muiden terveydelle ja ymparistolle vaarallisten kemikaalien
kasittelystd ja varastoinnista pohjavesialueella

Uusien, kiinteiden 8ljy-, polttoaine- ja muiden haitallisten nestemaisten kemikaalien sdilididen sijoitta-
mista maan alte tulee valttaa.

Uusien, kiinteiden 6ijy-, polttoaine- ja muiden haitallisten nestemaisten kemikaalien sailididen on oltava
kaksivaipallisia tai 21 §:n 2 momentin mukaisissa suoja-altaissa olevia sailiGita, joissa on ylitayton esto-
laite ja halyttava vuodonilmaisujarjestelma.

P

Polttonesteiden ja muiden haitallisten nestemaisten kemikaalien sdilibt suoja-altaineen on sijoitettava
siten, ettd niiden kunto voidaan todeta esteettomasti, ja mahdolliset vuodot havaita nopeasti. Sailididen
ja suojarakenteiden kuntoa sekd halytysjarjestelmia on tarkkailtava saannéllisesti ja mahdolliset puut-
teet korjattava valittomasti.

Sailion haltijan tai omistajan on tarkastutettava pohjavesialueella sijaitseva maanatainen dljysailia siten
kuin kauppa- ja teollisuusministerion maanalaisten Gljysdilididen madraaikaistarkastuksia koskevassa
paitdksessd {344/1983) edellytetdan, 10 vuoden kuluessa asennuksesta ja taméan jalkeen sailion kunto-
luokan mukaan 2-10 vuoden valein, edellyttaen sdilitn olevan edelleen kayttokelpoinen.



248

258

2658

SdiliGn haltijan tai omistajan on tarkastutettava kaytossa oleva muualla kuin pohjavesialueella sijaitseva
maanalainen muu kuin vuodonilmaisujirjestelmalld varustettu kaksoisvaippasdilic tai halyttavalla vuo-
donitmaisujarjestelmalla varustettu suoja-altaassa oleva Gljy-, polttoaine- tai muu haitallisen nestemai-
sen kemikaalin sailio ensimmaisen kerran 15 vuoden kuluessa sailién kdyttdtnotosta ja sen jalkeen tar-
kastuspéytakirjan ohjeiden mukaisesti.

Tarkastuksesta on laadittava tarkastuspoytakiria, joka on sdilytettiva ja joka on pyydettéessa esitettava
valvontaviranomaiselle. Tarkastuksen saa suorittaa vain Tuivatekniikan keskuksen patevaksi arvioima
tarkastaja.

Maanalaisten sdilididen poistaminen

Kiinteistén haltija tai omistaja on velvollinen huolehtimaan siitd, ettd kiinteistolla sijaitsevat maanalai-
set 6ljy-, politoaine- tai muut haitallisten nestemaisten kemikaalien sailiét tayttoputkineen poistetaan
kiinteistoltd, kun niitd ei enad kayteta. Sailion kdytdstd poistamisen yhteydessad saitiot tulee puhdistaa
asianmukaisesti, mahdolliset vuodot tarkastaa ja saastunut maa poistaa tai kdsitelld siten, kuin ao. ym-
paristonsuojeluviranomainen madraa. Todistus puhdistuksesta on sdilytettava mahdollista tarkistusta
varten. Puhdistuksen suorittajalla on oltava tehtévan edellyttaméd ammattitaito.

SAiliota ei tarvitse poistaa, mikali se on ennen 5.10.2004 asianmukaisesti puhdistettu ja taytetty hiekalla
tai muulta hyvaksyttavaild aineella. Sailididen ilma- ja tdyttoputket on kuitenkin poistettava.

Ymparistolautakunta voi yksittadistapauksissa myontad poikkeuksen velvollisuudesta poistaa kaytosta
poistettu maanalainen saili6, mikali sen poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siita aiheutuu vahin-
koa muulie omaisuudelle.

Polttoaine- tai muiden haitallisten nestemaisten kemikaalien sdiliciden tilapainen sijoitus

Polttoaineiden tai muiden haitallisten nestemaisten kemikaalien vdliaikaiseen varastointiin tarkoitettu
s&ilid on oltava kaksivaippainen tai sailid on sijoitettava tiiviiseen suoja-altaaseen. 53ilidn ja sen letkun
on oltava lukittavia, ellei ulkopuolisten paidsyad alueelle ole muuten estetty. Onnettomuustilanteita var-
ten on alueella oltava saatavana imeytysainetta mahdollisten vuotojen kerdamistd varten. Mahdollisesti
dljylla tai muulla kemikaatilla likaantunut maa-aines ja roiskeet on poistettava valittomasti ja toimitet-
tava asianmukaiseen ongelmajétteen kasittelyyn.

Liitteessd 4 on tietoa kemikaalien varoitusmerkinnéistd.
5 LUKU
MELYU

Meluilmoitusmenettely

Mairitsevdd melua tai térindd aiheuttavasta tilapdisestd toimenpiteestd tai tapahtumasta tulee tehda
ymparistonsuojelulain 118 §:n mukainen meluilmoitus kaupungin ymparistonsuojeluviranomaiselle hy-
vissa ajoin, kuitenkin vahintdéan 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistd tai toiminnan aloitta-
mista.

Hmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdd seuraavista toimista:

- ilotulituksesta

- sirkusndytannodista

- tavanomaises{a rakentamisesta

- arkisin maanantaista perjantaihin ketlo 7.00 - 18.00 tehtdvasta louhinnasta, rajaytystyostd, lyonti-
paalutuksesta tai vastaavasta erityisen hdiritsevdd melua aiheuttavasta tydsta tai rakentamisesta,
korjauksesta tai kunnossapidosta, jossa kdytetaan hairitsevad melua aiheuttavia koneita ja laitteita,
kuten iskuvasaraa, sirkkelia, kutmahiomakonetta tai moottorisahaa, kun tyon kokonaiskesto on enin-
tadn kymmenen (10) tydpdivaa

- lentondytoksista tai tilapéisestd yleistlenndtyksesta

- Aanentoistolaitteiden tilap&isesta kaytostd ketlo 7.00 - 22.00 yleisttilaisuuksissa ja muissa tilapaisissa
tapahtumissa yleisGkayttoon soveltuvassa paikassa

10
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- tavanomaisesta ja lyhytkestoisesta ulkoilmatapahtumasta, joka tapahtuuma - peklo 7 -22taila 8 -
27 tai su 12 - 22 valisend aikana. Tallaisia tilaisuuksia ovat esimerkiksi markkinatilaisuudet, puhe-,
lautu-, tanssi-, esitys- tai massaurheilutilaisuudet, kun ne eivat ole suurtilaisuuksia

- Adnentoistolaitteiden kaytosta kello 7.00 - 22.00 mainos- tai vastaavassa tarkoituksessa

Edelld mainituista toimenpiteista tai tapahtumista tulee toiminnanharjoittajan tai tapahtuman jarjesta-
jan etukiteen tiedottaa tahialueen asutukselle ja muille sellaisille kohteille, joille toimenpiteesta tai
tapahtumasta voi aiheutua haittaa tai hairiota.

Hairitseva melu yoaikaan

Hairitsevad melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden kayttd on kielletty yoaikaan kello 22.00 - 7.00
asuntojen ja muiden sellaisten kohteiden liheisyydessd, joille tyOstd saattaa atheutua haittaa tat hai-
riGta. Maarays ei koske valttamattdmien tilapaisten tdiden suorittamista.

6 LUKU

------

Savukaasujen haitallisten padstojen ehkaisy

Kiinteistokohtaisissa lEmmityskattiloissa tai muissa tulipesissa ei saa polttaa aineita, joista poltettaessa
vapautuu haitallinen m3ara nokea tai terveydelle ja ympéristélle vaarallisia yhdisteitd. Tdllaisia aineita
ovat mm. paine- ja pintakisitelty puutavara, muovit ja muu vastaava materiaali sekd muut huonosti
palavat materiaalit. Kiteen kaupungin yleisissé jatehuoltom@arayksissa maaritellaan ne materiaalit, joi-
den poltto kiinteistokohtaisessa Ammityksessa on sallittu. Avopolton osalta on noudatettava, mita siifa

on erikseen sdddetty tai masratty.

Taajama-alueilla rakennusten ja teollisuuslaitosten savupiipun korkeuden tulee olla riittdvd, jotta savu-
kaasupaistot tevidvat normaaleissa sadoloissa riittévan laajalle alueelle, eivitké nain aiheuta patkallisen
itmanlaadun huononemista. Kiinteistén omistajan tai haltijan tulee mybds huolehtia siitd, ettd tulipesan
palamisprosessi on riittavéan tdydetlinen paastojen minimoimiseksi.

Polttolaitteita tulee saatad, kiyttds ja huoltaa siten, ettei poltosta aiheudu haittaa ymparistolle, ter-
veydelle tai yleiselle viithtyvyydelle.

Liitteessd 5 on kerrottu mitd jdtteitd kiinteistokohtaisissa tulisijoissa voi polttaa ja ohjeita siitd miten

Hairiota aiheuttavat tyot

Rakennusten julkisivujen ja ulkotiloissa suoritettavien rakenteiden tai esineiden hiekkapuhallus-, maa-
laus- ja muiden kunnostustdiden yhteydessa tulee riittévalla suojauksella huolehtia siitd, etta toimin-
nasta aiheutuva pély, liuotinainehdyryt tai muut vastaavat padstot eivdt aiheuta terveyshaittaa, vahinkoa
tai haittaa naapurikiinteistdilte tai niiden kaytolle eikd muutakaan ympériston pilaantumisen vaaraa.

Taajaan rakennetulla alueella tehtévia edellda mainittuja toitd saa suorittaa arkisin maanantaista perjan-
taihin kello 7.00 - 21.00. Muina aikoina tehtdvasta hairiota aiheuttavista toista on ilmoitettava kirjatli-
sesti kaupungin ymparisténsuojeluviranomaiselle vahintdan 14 vuorokautta ennen toiden aloittamista.
llmoitusta ei tarvitse tehdd rakennusten ulkoseinien ja muiden ulikona olevien rakenteiden vahaisesta
puhdistuksesta, kunnostuksesta tai paikkauskorjauksesta.

Hairiota aiheuttavan tydn suorittajan on tiedotettava tydmaan vaikutuspiirissa oleville asukkaille ja naa-
purikiinteistdjen halticille sekd ympéristonsuojeluviranomaiselle hdiriéta aiheuttavien téiden aloittami-
sesta, toteutustavasta ja téiden kestosta riittdvan ajoissa ennen tdiden aloittamista.

11
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Kulkuvaylien ja muiden alueiden kunnossa- ja puhtaanapitotyct

Hiekoitushiekan koneellisen poistamisen tai muun koneellisen kunnossapito- ja puhtaanapitotydn aiheut-
tama polydminen on estettava kdyttdmalld vahdn polyamistd aiheuttavia tydmenetelmia.

Lehtipuhaitimen kdyttd hiekoitushiekan poistamisessa on kielletty.
Eldinten ruokinta

Taajaan rakennettujen alueiden asuinkiinteistdjen pihalla tapahtuva lintujen ja muiden eldinten ruokinta
tulee jarjestda siten, ettd rotat, hiiret tai muut vahinkoeldimet eivat padse ruokintapaikalle, Lintuja
ruckittaessa tulee ruuaksi tarkoitetut jyvat ja muut ainekset sijoittaa niille tarkoitettuun ruokinta-auto-
maattiin tai vastaavaan laitteeseen. Elaimia ei saa ruokkia heittdmalla ruokaa sellaisenaan maahan. Ke-
séajaksi on ruokinta lopetettava ja ruokintapaikat puhdistettava.

Ruokinnassa tulee noudattaa mahdollisia taloyhtion antamia méaarayksia ja kieltoja. Lintujen ruokkimi-
nen parvekkeella on sallittu vain kiinteiston haltijan {esimerkiksi taloyhtion hallitus) luvatla.

7 LUKU
VALVONTATIETOJEN ANTAMINEN
Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja

Kiinteiston haltijan tai omistajan, alueen kdyttadjan, toiminnan harjoittajan tai jarjestdjan on annettava
kunnan ymparisténsuojeluviranomaisetie valvontaa varten tarpeelliset tiedot ympériston pilaantumisen
vaaraa aiheuttavasta toiminnasta seka toimenpiteista, laitteista ja suunnitelmista, joilla on tarkoituk-
sena ehkéista ja torjua ympériston pilaantumista siten kuin ndissd madrayksissa erikseen sdddetadn.

Asuin-/lomarakennusten vesihuoilon varustelutasossa tapahtuvat muutokset, kuten painevesilaitteiden
hankinta {esim. painevesipumppu, suihku, pesukoneet yms) seka@ jatevesien madran tai laadun oleelli-

set muutokset, on ilmoitettava ymparistd- tai rakennusvalvontaviranomaiselle ennen muutostdihin ryh-
tymista.

MUUT MAARAYKSET
Poikkeaminen ympadristonsuojelumaardyksista

Ymparistonsuojeluviranomainen voi erityisesta syysta myontad hakemuksesta yksittaistapauksessa luvan
poiketa ndista madradyksista. Ymparisttlautakunta voi antaa néditd maardyksia tarkentavia ohjeita ja maa-
rayksia.

------

Ymparisténsuojelumadraysten rikkomisen tai laiminlydnnin pakkokeinoista ja seuraamuksista saadetdén
ymparistinsuojelulain 18 tuvussa ja 20 tuvun 224 ja 225 S:issa.

oooooo

------

Nama ymparistonsuojelum&ardykset tulevat voimaan 7 paivana toukokuuta 2019. Niilld korvataan Ki-
teen kaupunginvaltuuston 19.5.2014 hyviksymat maéraykset.
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LIITE 1a

JATEVEDEN KASITTELYJARJESTELMAT

Jateveden kasittelyjarjestelmat koostuvat seuraavista menetelmista ja laitteista:

esikasittelylaitetta, jonka l&pi jatevesi virtaa ja jonka padasiallisena tarkoituksena on pidéttas jatevedesta
erottuvat laskeutuvat kiintoaineet ja vettd kevyemmat aineosat

jateveden umpisgilid (umpikaivo), jolla tarkoitetaan vesitiivist, talousjateveden tai lietteen tilapaiseen
varastoimiseen tarkoitettua sailiota, josta ei ole jateveden purkuputkea ymparistion

jateveden maahanimeyttamd, jolla tarkoitetaan sellaista maahan kaivettua tai pengerrettya talousjate-
veden kasittelylaitteistoa, jossa vahintdan saostussailiossa esikdsitelty jatevesi imeytetadn maaperaan puh-
distumaan ennen sen kulkeutumista pohjaveteen

jateveden maasuodattamo, jolla tarkoitetaan sellaista maahan kaivettua tai pengerrettyé talousjateveden
kisittelylaitteistoa, jossa vahintddn saostussdilidssa esikisitelty jatevesi puhdistuu kulkeutuessaan raken-
netun hiekkaa tai muuta maa-ainesta olevan suodatinkerroksen lapi ja se kootaan putkistolla sekd johde-
taan edelleen ymparistdon tai jatkokasittelyyn

laite- tai pienpuhdistamo, jolla tarkoitetaan muuta kuin edella kohdissa 1- 4 mainittua talousjateveden
kasittelylaitetta ja jonka toimintaperiaate voi olta fysikaalinen, kemiallinen, biologinen tai niiden yhdis-
telma

Lahde: valtioneuvoston asetus (209/2011) talousjatevesien kasittelysta viemariverkostojen ulkopuolella, liite

1.
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LITE 1b

SAOSTUSSAILIO ELI SAOSTUSKAIVO

Saostuskaivo on tavallisin jitevesien mekaaninen esikdsittelymenetelmd, jonka tarkoituksena on erottaa ja
varastoida jateveden sisiltimit joko laskeutuvat tai ketluvat kiintoainekset ja tiettyneet ainekset. Jateveden
viipymi sacstuskaivossa on oltava riittava (2-3 vrk), jotta laskeutumista tapahtuisi. Kun laskeutuneen tai kel-
luvan aineksen kutkeutuminen selkiytyneen jateveden mukana estetdan, viltetddn saostuskaivoa seuraavan
jateveden kasittelyjarjestelmén tukkeutuminen lifallisen kiintoaineksen takia.

Saostuskaivossa selkeytynyt jatevesi johdetaan sitten jatkokasittelyyn. Oikein mitoitettu saostuskaivo véhentaa
laskeutuvien ja liettyneiden ainesten kokonaism@arda noin 70 % ja orgaanista, happea kuluttavaa ainesta
(BHK-}, fosforia ja typped 10 - 20 %. MyGs jateveden bakteerit pidattyvat saostuskaivoon huonosti. Saostuskaivoe
ei yksindan ole riittdva jateveden kasittelymenetelma.

Saostuskaivon mitoitus riippuu siita, minka laatuista ja kuinka paljon jatevettd on. Mikali saostuskaivoon joh-
detaan vain pesuvesid, riittda pienempi tilavuus kuin sekajatevedelle (WC-vedet ja pesuvedet). Alamittaisen
saostuskaivon toimivuus voidaan varmistaa tyhjentamalld se tavallista usearnmin.

Saostuskaivoista tehddin useampiosaisia, jotta kiintoaineksen kutkeutuminen estettaisiin tehokkaasti. Sekaja-
tevedelle on kiytettavé 3-osaista saostuskaivoa.

tuloviemén
. laskeutva Rimtcane
. setkeytymyt jalevesi iathopubdistukseen

€O ) -

Kuva 1. 3-osaisen saostuskaivon periaate

vhden talouden 3-osaisen saostuskaivon kokonaisvesitilavuuden tulisi olla noin 600 litraa asukasta kohden,
kuitenkin vahintadn 2,5 m®. Yli puolet tilavuudesta tulisi otta ensimmdisessa osassa. Pelkille pesuvesille riittaa
2-osainen saostuskaivo, jonka vesitilavuus on 400 litraa asukasta kohden.

Saostuskaivot voi rakentaa itse betonirenkaista tai hankkia valmiin tehdasvalmisteisen saostuskaivon, jota

suositellaan kdytettéviksi, Saostuskaivo on tyhjennettdvd vihintddn 1-2 kertaa vuodessa. Siihen keradntyva
liete jatkokdsitellddn asianmukaisesti.

L.3hde: Santala Erkki: Pienet jiteveden maapuhdistamot, 1990. Vesi- ja ymparistohallinnon jutkaisuja
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LITE 1c

MAAHAN IMEYTYS

Maahanimevitamd

Kuva 2. Maahan imeytyksen periaatekuva

Kasittelyjarjestelmadn kuuluvat
- saostussailié tai -kaivo
- maahanimeylys

Imeytysjarjestelmé rakennetaan kaivamalla ojamainen tai laajempi kaivanto, jonka pohjalle laitetaan sepelikerros ja
imeytysputkisto. Kaivannon pohjalle muodostuu luontaisesti pieneliosté. Kun jatevesi suotautuu timén biokerrok-
sen ldpi, vesi puhdistuu.

Edut
- Jateveden kasittelyssa kaytetdan hyvaksi maaperan luontaista puhdistuskykya.
- Melko edullinen rakentaa.

Kannatiaa huomata

- Imevtys ei sovi tiiviiseen maaperaén.

- Maaperan imeytysominaisuudet tutkittava huclelfisesti.

- Pohjaveden pinnan oltava korkeimmillaankin tarpeeksi kaukana imeytyspinnasta.

- Paikkaa valitessa on otettava huomioon, ettd imeyttdmdsta ei aiheudu pohjaveden pilaantumista.

- Imeyttdimdn putket ja laitteet on suojattava ja lAmpderistettéava tarpeeksi paksuilla maakerroksilla tai muilla ra-
kenteilla. Kerrosten on kuitenkin [&paistava iimaa.

- Saostussailio tai -kaivo pitdd tyhjentaa tarpeeksi usein, tai maaperé saattaa tukkeutua.

Lahde: Hyva jatevesien kdsittely-esite, YM, SYKE ja Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry
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LITE 1d
MAASUODATIN

{
\\
L1

|
|
|
|
i

Maasuodattamo

Kuva 3 Maasuodattimen periaatekuva

Kasittelyjarjestelmaan kuuluvat
- saostussailio tai -kaivo
- maasuodattamo

Maasuodattamo tehdadan ojamaiseen tai laajempaan kaivantoon, joka téytetadn kerroksittain eri tavoin lapaise-
villa sepeli- ja hiekkalajitteilla. Suodattamoon rakennetaan kaksi putkikerrosta, imeytys- ja kokoomaputkistot.
Mikali imeytymista maaperaan ei sallita, suodattamo eristetdan pohjamaasta vedenpitavasti.

Jatevesi puhdistuu suotautuessaan suodatinhiekkakerroksen ldpi. Hiekkaan syntyy pieneliostokerros samoin kuin
maahanimeyttdmossa. Puhdistunut jatevesi keraantyy kokoomaputkistoon, mistd se johdetaan maastoon tai avo-
ojaan.

Fosforin poiston tehostamiseksi maasuodattamoon voidaan lisdtéd esimerkiksi fosforia sitova suodatinkerros, eril-
linen fosforisuodatin tai fosforin kemiallinen saostus.

Edut

- Maasuodattamon voi rakentaa maaperaltdan monenlaisiin
- oloihin.

- Helppohoitoinen.

- Hyvin toteutettuna pitkaikdinen ja luotettava menetelma.

Kannattaa huomata

- Edellyttda ammattitaitoista suunnittelua ja rakentamista.

- Eri kerrosten kiviaineksen raekoot on tunnettava.

- Kalliimpi kuin maahanimeyttdmad.

- Jos saostussdiliotad tai -kaivoa ei tyhjennetd tarpeeksi usein, suodatinkerros voi tukkeutua.

Lahde: Hyva jatevesien kasittely-esite, YM, SYKE ja Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry
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LIITE 1e

LAITE- ELI PIENPUHDISTAMO HAJA-ASUTUKSEN JATEVESIEN KASITTELYVAIHTOEHTONA

Tuleva Saostuskemikaalit Puhdis-
o5 i tettu

Kierrdtys

Listteen slirto

Laite- eli pienpuhdistame voi toimia esimerkiksi tilloisella perigatteeiia.

Kuva 4 Laitepuhdistamon periaatekuva

Laite- eli pienpuhdistamot ovat tehdasvalmisteisia laitteita, jotka saadaan kdyttokuntoon asentamalla kaikki osat
valmistajien ohjeiden mukaan. Puhdistus toimii tavallisesti niin, ettd biologinen vaihe poistaa orgaanista ainetta
ja typped ja fosfori poistetaan saostuskemikaaleilla. Talléin puhdistusmenetelmad kutsutaan biologiskemialtiseksi.

Laitepuhdistamojen paatyypit ovat:

- biologiset suodattimet

- bioroottorit

- aktiivilietepuhdistamot (mm. panospuhdistamot)

Edut

- Hyvin suunniteltu ja toteutettu laitepuhdistamo hajottaa tehokkaasti orgaanista ainetta, jos puhdistamoa
kdytetadn ja huolietaan oikein.

- Puhdistamo voidaan sijoittaa monenlaiseen paikkaan, koska maaperan tai maaston laatu eivat vaikuta mene-
telman toimivuuteen,

- Mahtuu pieneen tilaan.

- Puhdistusprosessi on hallittu ja puhdistusteho hyvin mitattavissa.

- Jotkin puhdistamoista voivat poistaa typped tehostetusti.

Kannattaa huomata

- On osattava valita oikeantyyppinen puhdistame.

- Puhdistamon pienelidstdn kasvattaminen kestaa jonkin aikaa. Laitepuhdistamo ei yleensa sovi sellaisiin ta-
louksiin, joissa jatevettd syntyy vain osan aikaa vuodesta.

- Hyva toimivuus edellyttda osaavaa yllapitoa ja ammattitaitoista huoltoa.

Lahde: Hyvd jiatevesien kisittely-esite, YM, SYKE ja Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry
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LITE 2

SAOSTUS- JA UMPIKAIVOLIETTEEN TYHJENTAMINEN JA KASITTELY
Kuka saa kuljettaa lietteita

Sakokaivo- ja umpikaivolietteiden ammattimaiseen kuljettamiseen tarvitaan alueellisen ELY-keskuksen paatos
jatehuoltorekisteriin hyvaksymisestd tai ympéristélupa. Kuljetus on ammattimaista, kun sitd tehdaan korvausta
vastaan, vaikka jatteen kuljetus olisikin asianomaisen kuljettajan sivuelinkeino.

Jatteen kuljettajan on tehtdvd kirjallinen hakemus Pohjois-Karjatan ELY-kes-
kukseen jatehuoltorekisteriin hyvaksymista varten hyvissa ajoin ennen toi-
minnan aloittamista. ELY-keskus tekee ilmoituksen johdosta paatoksen, joka
voi sisaltds toimintaa ja valvontaa kaskevia madrayksia.

Kasittetypaikka

Lietteen vastaanottopaikalla on oltava ymparistdlupa tai riittdvat edellytyk-
set huolehtia jatteistd. Vastaanottopaikka voi otla jatevedenpuhdistamo, yh-
teiskdsittelypiste tai omapelto. Saostuskaivo- tai umpikaivoliete on hygieni-
soitava ennen pellolle levittamista.

Tyhjennystiheys

Saostuskaivot on tyhjennettiivd vahintaan kerran vuodessa. Kaivot on kuitenkin tyhjennettava tarpeeksi ajoissa
ennen kuin ensimmaisen sakokaivon pohjan lietekerros ulottuu toiseen sakokaivoon (dhtevian T-putken alareu-
naan. Riittavan usein toistuva saostuskaivojen tyhjennys estda maasuodattimen ja imeytyskentdn tukkeutumi-
sen ja on siten edellytys niiden asianmukaiselle toiminnalie.

Sako- ja umpikaivolietteen stabilointi

Yksittdiset sako- ja umpikaivot

Sakonkaivolietetts, joka on perdisin titalla asumisesta ja/tai tilalla tapahtuvasta muusta toiminnasta ja joka ei
tarvitse ympiristolupaa, voi levittdd omalle petlolle, mikéli se on hygienisoitu kdyttaen kalkkistabilointimene-
telmai. Kalkkistabiloidun sakokaivolietteen sijoituspaikat ja toimenpiteen muut tiedot (kalkin maaré ja stabi-
lointiajankohta) merkitddn tilan tohkokorteille. Kesén 2009 asetusmuutos(MMMa 20/09, 28 kohta 4) mahdollis-
taa em. ehdoin, ettd maatila voi pienimuotoisesti kasitelld muutaman naapurin, keséasukkaan ja/tai mummon-
mokin sakokaivolietteet tilan omaan kayttoon. Kasittely- ja levitystiedot merkitdan sen pellon lohkokortille,
jonne liete on levitetty. Vastaanotetuista ja kasitellyista sakokaivolietteista on pidettava kirjaa.

Yhteiskdsittelypisteet

Tasséd ohjeessa yhteiskasittelypisteelld tarkoitetaan maatilalla sijaitsevaa lietesailiotd, joka on kooltaan atle
100m? ja johon tilalla toimiva yrittaja keraa ja jossa han hygienisoi katkkistabiloimalta muilta yksityistalouksilta
keraamiaansa sako- ja umpikaivolietettd. Yhteiskasittelypisteen lietesailiossa kasitellaan vain yksityistalouksista
kerdttyjd sakokaivolietteitd. Yhteiskdsittelypisteen haltijan on ennen toiminnan aloittamista ilmoittauduttava
paikallisen ymparistékeskuksen jatetiedostoon ja haettava kunnasta ympéristélupa. Liséksi toimintaa koskee
lannoitevalmistelaki, joka velvoittaa toimijan ilmoittautumaan Elintarviketurvatlisuusvirasto Eviran maatatous-
kemian yksikon yliapitamaan toimijarekisteriin (ilmoittautuminen tehddan toimittamalla toiminnan aloitusil-
moitus ns. elinkeinoilmoitus Eviraan), pitémaan tiedostoa kasittelymadristd, laatimaan ja toteuttamaan oma-
valvontasuunnitelman sekd hakemaan toiminnalleen laitoshyvaksynnan Evirasta. Lannoitevalmistelain mukaiset
tyyppinimi- ja tuoteselostevaatimukset sen sijaan eivét koske taman ohjeen mukaisesti kalkkistabiloitua sako-
kaivolietettd, kun tuote kdytetaan omalla tilalla. Yhteiskasittetypisteen haltijan on pidettdvé kirjaa vastaan-
otetuista ja maanviljelyksessa kaytettavista lietteistd, lietteen sijoituspaikoista ja muokkaustavoista, lietteen
laatua kuvaavista ominaisuuksista (pH, Escherichia coli, Salmonella, raskasmetallit) ja lietteen hygienisointi
tavasta.

Kalkkistabilointiohje yksittdisessd sako- tai umpikaivossa

Kalkkistabilointi voidaan suorittaa tilan omassa sako- tai umpikaivossa. Sako- tai umpikaivoon ei saa kalkkista-
biloinnin aikana tulla uutta lietettd. TAma tarkoittaa sitd, ettd WC ja pesutiloja ei saa kiyttda stabiloinnin
aikana eika ennen lietteen poiskuljetusta. Kalkin ja stabiloidun sakokaivolietteen kulkeutuminen maasuodatti-
miin, panospuhdistamon prosesseihin ja imeytyskenttiin on estettdva.
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Toimenpiteet:

Aluksi kasittelematén sako- tai umpikaivossa oleva liete sekoitetaan huolellisesti tasalaatuiseksi kdyttaen esi-
merkiksi imupainevaunua. Sekoittamisen jalkeen lietteeseen lisdtdan sammutettua kalkkia vahintaan 8,5 kg/
m3 sakokaivolietettd mietettdan koko ajan sekoittaen. Mikili liete on hyvin vesipitoista (umpikaivot, kaksive-
sijarjestelmén harmaavesikaivo) on kalkkia liséttava vahintadn 13,5 kg/m3 lietetta. Katkin lisdamisen jalkeen
on tarkistettava esimerkiksi pH-liuskaa tai pH-mittaria kdyttamalld, ettd pH on noussut vahintaan tavoiteltuun
ukemaan (pH 12). Tarvittaessa lisitasn kalkkia ja sekoittamista jatketaan. Kalkkistabiloitu liete jatetdan sei-
somaan kahdeksi tunniksi kaivoon, jonka jalkeen se on levitettdva pellolle ja mullattava valittémasti. Mikali
sakokaivoon lietettd tuottavassa taloudessa on todettu salmonellatartunta, on lietettd seisotettava kaivossa
kaksi vuorokautta. Viisainta tillaisessa tapauksessa on toimittaa sakokaivoliete kasittelemattdmand joko yh-
teiskasittelypisteeseen tai jatevedenpuhdistamolle, koska WC- ja pesutiloja on pystyttava kayttamaan paivit-
tain. Satmonella saastuneen sakokaivon hygienisointiin kiytetddn samaa periaatetta kuin yhteiskiasittetypistei-
den lietesailidita hygienisoidessa.

Kalkkistabilointiohje yhteiskdsittelypisteessa

Kalkkistabilointi voidaan suorittaa myds nk. yhteiskerdilypisteessa. Yrittdja kerda lietteet lietesailioon (enin-
tain 100m3 sakokaivolietettd) yksityistalouksilta ja suorittaa kerdtylle lietteetle kalkkistabiloinnin. Lietesailion
tulee olla kunnoltisesti katettu tai umpinainen seka tiivis, niin ettei sinne padsee ylimaardista vetta eika elain-
ten ulosteita (linnut levittavat mm. salmonellaa).

Toimenpiteet:

Lietesailibon keratty sakokaivoliete sekoitetaan huoleltisesti joko imupainevaunun avulla tai erilaisia sekoitti-
mia kiyttamalla. Tasalaatuiseen sakokaivolietteeseen lisatadn sammutettua kalkkia koko ajan sekoittaen va-
hintdan 13,5 kg/m3 lietettd. Kalkkistabiloinnin aikana tietteen pH:n on noustava vahintdan lukemaan 12 ja
pH:n nousua on seurattava esimerkiksi pH-mittarilla. Kun pH on saatu nousemaan tavoitellulle tasolle, jatetaan
liete seisomaan. Kahden tunnin jalkeen kalkkistabiloinnista liete sekoitetaan uudelleen ja tarkistetaan pH. Jos
pH on alle 12, lisitddn vield kalkkia ja lietettd sekoitetaan uudelleen. Kahden vuorokauden kuluttua kalkkista-
biloinnista liete sekoitetaan ja tarkistetaan pH uudetleen. Jos pH on alle 12, lisdtddn vield katkkia ja lietetta
sekoitetaan uudelleen. Kalkkistabiloidusta kaksi vuorokautta seisoneesta lietteestd otetaan omavalvontasuun-
nitelman mukaisesti ndyte, joka toimitetaan analysoitavaksi hyvaksyttyyn laboratorioon. Liete voidaan kayttaa
peltolannoitteena, jos E.coli bakteerien m&aré on alle 1000 pmy/g ja salmonellaa ei ole todettavissa. Mikali
kalkkistabiloidussa lietteessd on salmoneliaa, tulee ottaa yhteys Eviraan laitoksen hyvaksynnasta/valvonnasta
vastaavalle ylitarkastajalle ja kisitelld tai havittad erd hdnen antamiensa tai laitoshyvaksynnan yhteydessa
omavalvontasuunnitelmaan kirjattujen ohjeiden mukaisesti. Raskasmetatlimadritykset tehdaan toiminnan al-
kuvaiheessa ja jos lietteen mairissa tai laadussa tapahtuu oleellisia muutoksia (vrt. ymparistolupa, laitoshy-
viksyntd, omavalvontasuunnitelma).

Kalkkistabiloidun Hetteen kdyttaminen

Kalkkistabiloidun lietteen saa levittad omalle pellolle. Lietettd saa levittad vain viljelymaalle, jolla kasvatetaan
viljaa, sokerijuurikasta tai 6ljykasveja taikka sellaisia kasveja, joita et kaytetd sellaisenaan ihmisten ravinnoksi
tai eldinten rehuksi. Nurmelie kalkkistabiloitua lietettd saa levittdd vain nurmea perustettaessa sucjaviljan
kanssa ja multaamalla liete huolellisesti. Viljelymaalla, jolla on kdytetty kalkkistabiloitua lietetta, saa viljelid
perunaa, juureksia, juuri- ja yrttimausteita tai vihanneksia aikaisintaan viiden vuoden kuluttua tietteen kay-
t&sti. Lohkokohtaiseen kirjanpitoon on merkittavi lietteen levitysmaarat ja alueet seka kalikistabiloinnin ajan-
kohta seki stabiloinnissa kiytetyn katkin maard. Yhteiskasittelypisteiden kalkkistabiloitua ja analysoitua lie-
tettd voi levittia sellaiselle pellolle, jonka pH on 5,5 tai parempi ja jonka raskasmetallipitoisuudet ovat atle
taulukon 1 arvojen. Yhteiskdsittelypisteiden kasitellyn lietteen raskasmetallipitoisuudet eivdt saa ylittaa tau-
lukon 2 arvoja. Kalkkistabiloidun sakokaivolietteen sallittu levitysmaérd lasketaan aina erdkohtaisesti lietetut-
kimustulosten perusteella. Tutkimustuloksessa tulevat ilmi liete-erdn siséltdmét kokonaistypen, liukoisen ty-
pen, kokonaisfosforin ja liukoisen fosforin seké raskasmetallien maarat. Levitysmadra lasketaan sen aineen
pitoisuuden mukaan, joka on &hinnd raja-arvoaan. Levitysmdérid rajoittaa yleisimmin fosfori ja seuraavana
typpi. Kalkkistabiloidun sakokaivolietteen sisaltdmat ravinteet huomioidaan vuosittaisessa vitjelysuunnittelussa
ja lannoituksen toteuttamisessa sekd seurannassa.
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Taulukko 1. Viljelymaata koskevat raskasmetallipitoisuuksien raja-arvot. (Neuvoston direktiivi

86/27B/ETY sekd VNp 281/1994)

Suurin sallittu pitoisuus * Suurin sallittu pitoisuus **
[mg/kg kuiva-ainetta] [mg/kg kuiva-ainettal

Kadmium 1-3 0,5
Kupari 50-140 100
Nikkeli 30-75 60

Lyiiy 50-300 60

Sinkki 150-300 150
Elohopea 1-1,5 0,2
Kromi - 200

*) EU:n asettamat raja-arvot

** 3y Suomen lainsgdadannon asettamat raja-arvot

Taulukko 2. Haitatlisten metallien enimmaispitoisuudet lietteessa

Suurin sallittu pitoi- | Suurin sallittu pitoi- | Suurin sallittu vuo-
suus * [mg/kg suus ** {mg/kg tuinen raskasmetal-
kuiva-ainetta) kuiva-ainetta] Hkuormitus **

[g/ha]
Arseeni - 25 -
Kadmium 20-40 1,5 1,5
Kupari 1000-1750 600* 600™*
Nikkeli 300-400 100 100
Lyijy 750-1200 100 100
Sinkki 2500-4000 1500 1500
Elohopea 16-25 1,0 1,0
Kromi - 300 300

*) EU.n asettamat raja-arvot

** ¥ Suomen lainsaadannon raja-arvot

*+ ) Kasvinravinteeksi katsottavien kuparin ja sinkin kuormitukset saavat olla enintaan
kaksinkertaiset, silloin kun naistd ravinteista on puutetta, siind maaperassé johon liete
levitetaan.

Lahde: http:/ /www.proagriapohjois-karjala.fi/media/sisalto/ PDF/Sakokaivoohje%20paeivitys%20300910.pdf
(6.6.2011)



LITE 3

1) KAYMALAT SUURESSA YLEISOTILAISUUDESSA

Suuressa yleisotilaisuudessa on oltava kaytettavissd riittavasti asianmukaisesti varustettuja kdymatoitd seka
miehille ettd naisille. Kiaymaldiden on sijaittava tarkoituksenmukaisesti eri puolilia tapahturmna-aluetta.
Kaymiilissi tai sen vilittomiassa laheisyydessé on oltava mahdollisuus késien pesuun tai muu riittéva mah-
dollisuus kasihygienian yllapitoon. Kaymalat on tyhjennettdva ja siivottava asianmukaisesti. Atueelle on
laitettava opasteet kdymaléiden sijainnista.

Kaymaloitd varataan alla olevan taulukon mukaisesti. Liikuntaesteisille on varattava yksi kaymala alkavaa
1 000 henkilda kohden. Tilaisuuden jarjestajdn on varauduttava hankkimaan paikalle tarvittaessa lisaa kay-
malgita riittavan nopeasti.

Miesten kdymiloistd voidaan 50 % korvata vastaavalla méardila virtsa-altaita.

Tassa liitteessa saadetyista vaatimuksista voidaan poiketa, jos tilaisuuden luonne ja paikka sitd edellytta-
vat. Kaymilatarvetta vihentdvina tekijoina voidaan huomioida muun muassa lahistolla yieison kaytossa
maaras on vastaavasti lisattiva muun muassa, jos tilaisuus kestad yli viisi tuntia tai jos tilaisuudessa annis-
kellaan atkoholia.

Tassi tiitteessd tarkoitetuista ohjeellisista kdytettévissa olevien kdymaldiden madrasta muissa kuin suurissa
yleisétilaisuuksissa voidaan poiketa ottaen huomioon tilaisuuden kesto ja tuonne.

Osalfistujaméara Naisille Miehille Ndistd lilkuntaestei-
sitle
50 * 1 1 1
51-250 % 2 2 1
251-500 3 3 1
501-750 5 4 1
751-1000 6 5 1
y.{i 1090 o§aliis-
255 osalisus . “ o0
kohden

* ohjeetlinen
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KEMIKAALIEN VAROITUSMERKINNAT

LIITE 4

Kemikaalien vaaroista varoitetaan kemikaalipakkaukseen kiinnitettavassa etiketissa. Kemikaali voi olla vaarallinen
terveydelle tai ympiristélle, tai se voi olla herkasti syttyva tai rdjéhtava. Ennen kemikaalivalmisteen kayttoa on
aina luettava etiketissi olevat tiedot huolellisesti. Kemikaalit merkitdédn varoitusmerkinngilla.

Kemikaalien varoitusmerkit kuvaavat kemikaalin tdrkeimpid vaaraominaisuuksia. Lisdksi valmisteen etiketissa lue-
tellaan kemikaalin kaikki vaaraominaisuudet ja annetaan ohjeita kemikaaliin littyvien vaaratilanteiden valtta-

miseksi.

Erittdin helposti syttyvd ja helposti syt-
tyvd/Syttyvi kemikaali merkitaan tallai-
sella merkilld. Helposti syttyvia kemikaa-
leja ovat esimerkiksi sellaiset aineet ja val-
misteet, joilla on alhainen leimahduspiste,
tai jotka voivat veden tai kosteuden vaiku-
tyvia kaasuja. Monet liuottimet ja esim. au-
ton tuulilasinpesunesteet ovat helposti syt-

tyvia.

Hapettavia kemikaaleja ovat aineet ja
valmisteet, jotka voivat aiheuttaa voimak-
kaasti l[ampda vapauttavan reaktion mui-
den aineiden kanssa.

Rdjiahtdvit kemikaalit merkitaan tallai-
sella varoitusmerkinndlld. Ne ovat aineita
ja valmisteita, jotka voivat ilman ulkopuo-
lista happea aiheuttaa reaktion, jossa va-
pautuu l@mpoa ja kehittyy nopeasti kaa-
suja.
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Terveydelle vaaralliset kemikaalit

Erittdin myrkyllisten ja myrkyllisten /
valittomdsti myrkyllisten ja vakavaa ter-
veysvaaraa aiheuttavien kemikaalien paal-
lyksessa on varoitusmerkkina padkallo. Tal-
laiset kemikaalit voivat jo hyvin pienina
méaarina aiheuttaa vakavan, jopa kuolemaan
johtavan myrkytyksen. Téllaisia aineita ei
yleensa ole vapaasti saatavilla, poikkeuk-
sena kuitenkin metanolipohjaiset auton tuu-
lilasinpesunesteet, jotkut veneen pohja-
maalit ja kemiallisten kdymaldiden desinfi-
ointiaineet. Padkallolla merkitddn myos sel-
laiset kemikaalit, joista voi aiheutua vaka-
via pitkdaikaisvaikutuksia kuten syopaa.
Tallainen aine on bensiini.

Haitalliset ja drsyttdvit kemikaalit on mer-
kitty vinoristilla. Haitalliset kemikaalit voivat
aiheuttaa myrkytyksen jo pienina annoksina.
Niilld voi olla vaikutuksia, jotka ilmenevat
vasta pitkdn ajan kuluttua, tai ne voivat ai-
heuttaa allergiaa tai drsytysta. Tallaisia kemi-
kaaleja ovat mm. monet liuottimet, maali-
tuotteet, jaahdytysnesteet ja eraat puhdistus-
aineet

Syovyttdvistd kemikaaleista varoitetaan tal-
laisella merkilla. Sydvyttavat kemikaalit ai-
heuttavat kudoksen tuhoutumista joutuessaan
kosketuksiin ihon, hengityselinten, silmien tai
ruoansulatuskanavan kanssa. Syovyttavia ke-
mikaaleja ovat esimerkiksi koneastianpesuai-
neet ja viemarinpuhdistusaineet

Ymparistolle vaaralliset kemikaalit

Ympdristolle vaarallisista kemikaaleista
varoitetaan joko téllaisella merkilla tai
vaaraa ja turvallisuustoimenpiteitd osoitta-
valla lausekkeella (R- ja S- lausekkeet).
Ymparistolle vaaralliset kemikaalit voivat
aiheuttaa haittaa ymparistolle tai sen
osalle valittomasti tai pitkalla aikavalilla.
Haittavaikutukset ovat valittémia, jos ke-
mikaali on myrkyllistd vesieligille. Jos ke-
mikaali lisaksi hajoaa hitaasti tai kertyy
ymparistdon, voivat sen vaikutukset kestaa
kauemmin.

> O S®

©
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Paineen alaiset kaasut

Paineen alaiset kaasut ovat kaasuja, joita
sailytetddn astiassa paineen alaisena. Ne
voivat rdjahtaa kuumennettaessa. Kaasu-
pullot voivat sisaltdd myos jaahdytettya
kaasua, joka voi aiheuttaa paleltumia. Pai-
neen alaisia kaasuja ovat esimerkiksi nes-
tekaasupullot, hitsauskaasu seka happipul-
lot.

Lahde: Sosiaali- ja terveysministerid: Kuluttaja ja kemikaalit-opas, www.clpneuvonta.fi/kuluttajainfo
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LHTE 5

JATTEIDEN POLTTO KINTEISTOLLA JA OHJEET TULISIJOJEN KAYTOSTA

Kiteen kaupungin jatehuoltomaaraysten mukaan kiinteistdn lammityksen yhteydessa voidaan polttaa puhdasta kyl-
lastamatontd puujdtettd sekd pienid maaria puhdasta paperia ja pahvia seka poltettavaksi kelpaavaa muovia yh-
dessd muun kiinte@n polttoaineen joukossa. Puujdtteen tulee olla puhdasta eli se ei saa sisdltda liimaa, maalia,
lakkaa, kylldstysaineita eikd muita haitatlisia aineita.

Chieita tulisijojen kaytdsta:

1.

Valitse laite tarpeen mukaan

Yieinen virhe on, ettd tulisijan teho on lilan suuri ja sen seurauksena
patotapahtumaa on supistettava, Tasta on seurauksena epdtaydel-
lista palamista ja suuria paastoja.

Huolehdi polttoaineen kosteudesta

Puun pitda otla mahdollisimman kuivaa. Hyva nyrkkisaanto on, etta

puil kaadetaan kevdttalvella ennen mahlan nousua, kuivataan utkona kevatauringossa, viedaan katon alle ju-
hannuksena ja kdytetdan jouluna. Ulkona sailytettdva puu on hyva tuoda kantotelineessi sisdlle vuorokaudeksi
tai pariksi loppukuivausta varten,

Polttopuut pitaa sytyttaa oikein

Aseta sytykkeet, puutikut ja hieman tuchta tulipesddn pancksen paaile ja puut mieluummin vaakasuoraan,
jolloin atkukaasuuntuminen on helpointa hallita. Nain palotapahtuman alkuvaiheessa kaikki mika kaasuuntuu,
myos leimahtaa ia palaa.

Runsaan ilmaméaaran johtaminen tulipeséédn jaahdyttdd palotapahtumaa

{flmaa annetaan niin vihin kuin mahdollista ja se tulee johtaa tarkasti oikeaan paikkaan. Pancksen alapuolelle
johdetaan vajaa puolet paloilman méadristd, jolla polttoaine kaasutetaan ja loppu ilma johdetaan panoksen
paalie, jolla kaasut poltetaan. Kun ilmaa annetaan vahén, on sen sekoittuminen poltettaviin kaasuihin oltava
tehokasta. Uusimmissa tulisjoissa tama on hoidettu iimasuuttimia kayttden.

Puitten lisayksessa on kaksi tapaa; yhden klapin lisiaminen 10-15 minuutin vélein tai pdastdjen kannalta pa-
rempi tapa lisdtd puita vasta sitten, kun liekkeja ei endad nay. Talldin puitten on oltava paksuja (hatko. 12-15
cmy), kun ne ensimmaisessa pesallisessa ovat 8-10 cm.

Naitten ohjeitten periaatteita voi soveltaa kaikkiin tulisijoihin. Ne on laadittu tulipesid varten, joissa on ra-
koarina, minka kautta tulipesdédn johdetaan ensiGilma. Panoksen ylapuclelle johdetaan toisioilma joko erillis-
ten ilmasuuttimien tat suuluukun ilma-aukkojen kautta,

Jos tulipesin rakenne poikkeaa paljon edelld kuvatusta, on parasta noudattaa niista saatuja valmistajien oh-
jeita.

Lahde: Hyytidinen Heikki: Tulisijojen kdyttéohjeet. Ympdristo ja terveys 4/2004.
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LITEKARTTA 2

KITEEN KAUPUNGIN ALUEELLA OLEVIEN VEDENOTTAMOIDEN LAHISUOJAVYOHYKKEET
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KITEEN KAUPUNGIN ALUEELLA OLEVIEN VEDENOTTAMOIDEN LAHISUOJAVYOHYKKEET
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