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KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 
 
Ohjeissa tulee olla jätevesijärjestelmän turvallisen käytön ja luotettavan toimintatuloksen varmistamiseksi 
tarvittavat tiedot, kuten:  
1) ohjeet jätevesijärjestelmän ja sen laitteiden normaalista käytöstä ja sen edellyttämistä toimenpiteistä;  
2) säännöllistä hoitoa, huoltoa ja tarkkailua vaativat kohteet, niissä suoritettavat toimet sekä kuinka usein 

nämä on tehtävä;  
3) toimintaohjeet jätevesijärjestelmän yleisimmissä vikatilanteissa;  
4) ohjeet jätevesijärjestelmän tärkeimpien laitteiden määräaikaistarkastuksista, jotka perustuvat suunniteltuun 

käyttöikään sekä tarkastusten edellyttämästä asiantuntemuksesta; sekä  
5) jätevesijärjestelmän suunnittelijan ja rakentajan sekä hoidosta, huollosta ja valvonnasta vastaavien tahojen 

yhteystiedot. 
 
Menetelmien ja laitteiden hoito-, tarkastus- ja kirjanpitovaatimukset:  
1) jäteveden saostussäiliölle  

- ohje lietteenpoistosta, joka on tehtävä ainakin kerran vuodessa; sekä  
- ohje rakenteiden kunnon ja toimivuuden tarkastuksesta, joka on tehtävä ainakin kerran 

kymmenessä (10) vuodessa;  
2) jäteveden umpisäiliölle  

- ohje säiliön täyttymistä osoittavan hälytyslaitteen toiminnan tarkastuksesta, joka on tehtävä ainakin 
kerran vuodessa;  

- umpisäiliön tiiviyden valvomiseksi ohje poiskuljetetun jätevesimäärän seurantakirjanpidosta sekä 
kirjanpitomalli; sekä  

- ohje säiliön vesitiiviyden ja muun käyttökelpoisuuden tarkastuksesta, joka on tehtävä ainakin 
kerran viidessä (5) vuodessa;  

3) jäteveden maahanimeyttämölle ja maasuodattamolle  
- ohje käsiteltävän jäteveden jakokaivon tai -rakenteen puhtaana pitämisestä ja toiminnan 

tarkastuksen aikavälistä;  
- ohje imeytysputkiston padotuksen hälytyslaitteen toiminnan tarkastuksesta ja tarkastusvälistä tai 

padotuksen seurannan tarkastustiheydestä; sekä  
- ohje rakenteen kunnon ja käyttökelpoisuuden tarkastuksesta, johon sisältyy imeytys-putkien 

puhdistus, tarkastus on tehtävä ainakin kerran kymmenessä (10) vuodessa;  
4) jäteveden pienpuhdistamolle  
- ohje ylijäämälietteen suunnitelmallisesta poistamisesta, joka on tehtävä ainakin kerran vuodessa;  

- ohjeet sähköisesti ja mekaanisesti toimivien laitteiden toiminnan suunnitelmallisista tarkastuksista 
ja niiden aikavälistä sekä laitteiden hälytysjärjestelmän toimintatarkastusten aikavälistä; sekä 

- ohjeet rakenteiden kunnon ja toimivuuden tarkastuksista, jotka on tehtävä ainakin kerran 
kymmenessä (10) vuodessa; tarkastuksiin on sisällyttävä altaiden riittävä tyhjennys ja puhdistus 
veden alla olevien rakenteiden kunnon selvittämiseksi.  

 
Hoito- ja huolto-ohjeet on pidettävä ajan tasalla ottamalla huomioon toteutetut jätevesijärjestelmän 
tehostamistoimet ja muut muutokset.  
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Mallikuvat on tarkoitettu selvittämään T-haaran käsitettä sekä imeytyskentän ja 
maasuodatuskentän eroja. 
 

 

 

 

 
Vesisyvyys 

T-haara 


