PALONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS
1:5000

Ranta-asemakaavan muutos koskee korttelia n:o 6 seka metsatalousaluetta. .

Ranta-asemakaavan muutoksella muodostetaan metsatalousalueelle RA-korttelin 6
korvaava uusi AO-kortteli n:o 6 sekd muutetaan RA-korttelin n:o 6 alue
metséatalousalueeksi (M).

Ranta-asemakaavan muutos koskee Kesalahden kunnan Totkunniemen kyl&n kiinteistoj
Tukkila RN:O 6:87 ja Mantyrinne RN:O 6:105.

N
/\\13\12
NS S Pitkdlah ti
e s R
Lapinkannas / D =radef "_“.’:.—"-Tr—;‘f-’":?f“/:.'”? .
« 13:20  / /-3 Kk T

/ 6:104 /
: , 115 Y 6:6/
L ey I
- 6:22 NZ AD |
munhiekka : i

i,
RAT1/A\ /
\‘.'-‘ ' \
W
"\\63 61
{_'\
.\\ .
\ Lentteenniern:
I e—
P L
o s —
Kaavoituksen pohJchrtIto 1: 5000 Rertiem St nststo.Heikki Rautiainen Ky
Mittausluokka 3 el W e e . i
_-K_u_n@o KESALAHTI e akuvaus 1984 Koordinaattijarjestelma likim.kkj
Kylat TOTKUNNIEM! Kartoitus 1992 Korkeusjarjestelma NEO
Tilat RN:c 2:10,2:14,6:5,6:23 ia €:62 Kertoitusmenetelma Alkuperaispiirrokset kK+r+p
I STEREOKARTOITUS Kuvausmittakaava 1: 31 000
Laani POHJOIS-KARJALAN | wartia nyvaksytty 7100992 JOENSUUN KARTASTO- JA TIETOPALVELU-

TOIMISTO lee Lo Co_ 0
Maanmrttaustnsinoori  Hetkki Simola

RANTA-ASEMAKAAVAMERKINNAT JA —~MAARAYKSET

AO H ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE

Rakennuskortteli kasittda yhden rakennuspaikan, jonka alueelle
saa rakentaa yhden, kerrosalaltaan enintadn 200 m2 suuruisen
ja kerrosluvultaan enintdan kaksikerroksisen asuintalon seka
lisaksi kerrosalaltaan enintd&n 150 m2 suuruisen yksikerroksisen
autotalli- ja varastorakennuksen seka kerrosalaltaan enintdan 30
m2 suuruisen rantasaunarakennuksen.

Rakennukset on sijoitettava muutoin vahintaan 60 m etaisyydelle
keskiveden mukaisesta rantaviivasta, mutta saunarakennuksen
osalta vastaava minimietdisyys on 15.

M METSATALOUSALUE

Alueelle saa rakentaa metsatalouden harjoittamisen kannalta
valttamattomia rakenteita ja laitteita.

- 5 M SEN KAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA, JOTA
ALUETTA VAHVISTAMINEN KOSKEE

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA

6 KORTTELIN N:O
1 RAKENNUSPAIKAN N:O
X X RISTI MERKINNAN PAALLA OSOITTAA MERKINNAN

POISTAMISTA

Kaikki WC-jatevedet tulee johtaa umpisailiéén, josta ne on kuljetettava edelleen ao.
viranomaisen hyvaksymalle kasittelypaikalle. Jatevesisailié on varustettava
tayttymishalyttimella.

Ns. harmaat jatevedet voidaan kasitella rakennuspaikalla johtamalla ne maaperaan
vahintddn 2-osaisen saostuskaivon kautta.

Sauna- ja muut vahaiset pesuvedet voidaan imeyttaa iheytyskaivon kautta maaperaan
vahintdan 20 m etaisyydella rantaviivasta.

Jatevesien kasittelya koskevat maapera-, mitoitus- ym. tiedot tulee liittaa
rakennusiupahakemukseen.

Kiinteist6 suositeflaan liitettavaksi viemariverkostoon heti, kun se on teknisesti
mahdollista.

Muilta osin ranta-asemakaavan muutosalueella on noudatettava soveltuvin osin v. 1993
vahvistetun Paloniemen rantakaavan kaavamaarayksia.
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