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osalta vahaistd, valjaé loma-asutusta varten.
Kartalta mitatut etaisyydet je pinta-alat ovat peruskartan
yleistysastessta johtuen likimaaraisia.
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T E R VvV A — P U S A N

R A N T A — A S E M A XK A A V A
Ranta-asemakaava koskee KITEEN kaupungin LEINAVAARAN kylédn kiinteis-
t6j4 LISAMAA RN:0 2:51 ja TERVAPUSA RN:O 2:66.

Kaavalla muodostuvat korttelit n:ot 1-5 sekd maa- ja metsdtalousalue.

RANTAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

RA LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE

Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden, énin-
t&4n yksikerroksisen ja enintd&n 70 k-m2 suuruisen
loma-asunnon sekd enintdin 25 k-m2 suuruisen sauna-
rakennuksen. Lisdksi rakennuspaikalle saa rakentaa
varasto/-huoltorakennuksen ja k&dymédlédn, joiden ra-
kennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enin-
tddn 35 m2.

Rakennukset on sijoitettava muutoin vd&hint&&n 30 m
etdisyydelle keskiveden mukaisesta rantaviivasta,
mutta erillisen saunarakennuksen vastaava minimie-
tdisyys on kuitenkin 15 m. Korttelissa n:o 4 on lo-
ma-asunnon sijainnin minimietdisyys keskiveden mu-
kaisesta rantaviivasta kuitenkin edelld sanotusta
poiketen 20 m, ja korttelissa n:o 2 rakennukset tu-
lee sijoittaa rakennuspaikalle kaava-selostuksen
liitteend olevan asemapiirroksen mukaisesti.

AM MAATILAN TALOUSKESKUKSEN KORTTELIALUE

Alue varataan maatilan talouskeskukselle. Alueelle
saa sijoittaa maataloutta ja siihen soveltuvia si-
vuelinkeinoja palvelevaa rakentamista asuin-, tuo-
tanto-, majoitus- ja talousrakennuksineen.

M MAA- JA METSATALOUSALUE

Alueella el ole rakennusoikeutta.
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TIEYHTEYDET RAKENNUSPAIKOILLE

-— 10 M SEN KAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA,
JOTA ALUETTA VAHVISTAMINEN KOSKEE

KORTTELIN JA ALUEEN RAJA

OHJEELLINEN RAKENNUSPAIKAN RAJA

3 KORTTELIN N:O

2 RAKENNUSPAIKAN N:O

Kaavan mukaisia ohjeellisia rakennuspaikkaméddrid ei saa ylittaa.

Rakennusten tulee olla sijoittelun ja muodon puolesta ympdrdivéén
luontoon sopeutuvia. Kattorakenteiltaan rakennusten tulee olla harja-
kattoisia. Julkisivujen ja vesikattojen tulee olla varitykseltéén
tummasdvyisid ja maaston vdreihin sulautuvia.

Rakennusten ja rannan vdliin tulee jattdd tai istuttaa suojaava puus-
to tai pensaisto. Maisemallisesti merkittédvid puita ei rakennuspai-
koilta saa poistaa.

Rakennuspaikkojen luonnonmukaista rantaviivaa ei saa siirtdd louhi~-
malla, pengertdmilld tai kaivamalla. Tavanomaisten laiturirakenteiden
rakentaminen sekd rannan kunnostaminen uimapaikkaa ja /tai venepaik-
kaa varten on kuitenkin sallittua. ‘

Kdymidldratkaisuna voidaan kdyttdad tiivispohjaista kuivakdymédlaa, kom-—
postikdymdlasa, haihduttavaa (s&hkd) kaymdlad tai vesikéymélaa. Vesi-
kdymdliratkaisua voidaan k&dyttdd vain silléd ehdolla, etta jatevedet
johdetaan umpisailiéén jatkok&sittelyd varten. Sauna- tai muut vahgi-
set. pesuvedet voidaan imeytté&a imeytyskaivon kautta maaper&dén. Muut
harmaat jdtevedet (ns. pesuvedet) tulee joko johtaa umpis&dilioédén tai
ne voidaan kdsitelld myds rakennuspaikalla tai sitd ympardivalla M-
alueella suodattamalla ne maaperddn vdhintdin kaksiosaisen saostus-
kaivokédsittelyn jédlkeen ja mpuuten rakennuslupapddtdksen vhteydesséa
~tarkemmin yksiloéitdvélld menettelytavalla. Jatevesien purkupaikan tu-
lee sijaita aina ylédvesirajan yldpuolisella alueella vihintdZn 15 m:n
paidssd rantaviivasta.
Rakennuspaikoilla syntyvd lahoava jédte on kompostoitava niin, ettd se
lahoaa hajua ja muuta haittaa tuottamatta. Kompostit on sijoitettava
vdhint&sdn 30 m p&adhdn rantaviivasta l&pédiseméttémélle maapohjalle.
Kiintedt lahoamattomat j&dtteet on kuljetettava kaatopaikalle ja laji-
teltavat hyotyjatteet vastaavasti lahimpéédn ekopisteeseen.

Rakentamisessa on otettava huomioon, ettd tulvavaikutukselle arat ra-
kenneosat sijoitetaan turvalliseksi katsottavan rakentamistason
(N-60-taso 78.00 m) ylépuolelle.

Rakennuslupaa ei saa my®éntdd, ennen kuin rakennuspaikka on lohottu
tai merkitty maastoon siten kuin siitd on erikseen s&dddetty.

Joensuussa 28.01.2000
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